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Please read these instructions carefully and keep them in a
safe place for later reference. 6

(P Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le en 2 : | SRexel
lieu sQr pour pouvoir en disposer ultérieurement. gl S

(@ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und
bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen gut auf.

(D Siprega di leggere attentamente le presenti istruzioni
d'uso e di conservarle a portata di mano per ogni ulteriore
consultazione.

(B Lea detenidamente el el manual de instrucciones y consérvelo
para futuras consultas. 10

@D Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze
vervolgens op een makkelijke plaats bij de machine, zodat u
deze, indien nodig, nog eens kunt raadplegen.

@ Las igenom denna bruksanvisning noggrant och férvara den
pa sakert stélle sa att Du kan sla upp i den vid behov. ML

(P Favor ler esta instrugao de manejo com atengéo e guarda-la
bem para futuras consultas. I ]

Prosimy 0 uwazne zapoznanie si¢ z ponizszg instrukcjg i '
przechowywanie jej w dostepnym miejscu, tak by byta zawsze
dostepna.

O

L

=
Moxanyicra, BHUMATENBHO 03HAKOMBTECH C AJaHHbIM U{

11

PYKOBOACTBOM M XpaHUTe ero B HAAEXHOM MecTe AN
[JasbHEeNLLEro Nob30BaHuA.

@ Prosim, ¢téte tento ndvod pozorné a uchoveite jej na 1 *
bezpeéném misté pro pozdéjsi pouziti. 12

(R Kérjiik gondosan olvassa el a kezelési Gtmutatét és tarolja
biztonsagos helyen.




XRexel

Specifications

Models Rexel ClassicCut™ CL200
Product Code 2101972

Sheet Capacity 80g/m? 15

Cutting Length 310mm

Integrated Paper Guide A7, AB, A5 & A4

Size Guide Centimetres and Inches
Diagonal Lines 15, 30, 45 & 60
Laserlight Power Source n/a

Laserlight Power Class 2 n/a

Rexel ClassicCut™ CL410
2101973

25

390mm

A7, AB, A5 & A4

Centimetres and Inches

15, 30, 45 & 60

2xAAA - 1.5v batteries included
<1mW 650nM

Rexel ClassicCut™ CL420
2101974

25

467mm

A7, AB, A5, A4 & A3
Centimetres and Inches

15, 30, 45 & 60

2xAAA - 1.5v batteries included
<1mW 650nM

CAUTION: Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
those specified herein may result in
hazardous radiation exposure

NOTE: Please retain this information regarding
safe operation of this paper guillotine

CAUTION: Guillotine should be operated by an
adult or under adult supervision

CAUTION: Sharp blade, do not touch the edge of
the blade

CAUTION: Always secure the safety guard to the
handle using the retaining bracket
(CL200)/ screw (CL410/CL420)

@ Guillotine base with calibrated grid
© Metric and Imperial scale guide

@ Transparent safetyguard

O Cutting arm / Handle

© Cutting arm safety latch

@ Laser light aperture (CL410/CL420)

Q CAUTION: Do not lubricate the blade

CAUTION: Always latch the blade/handle in the
down, closed position when not in use

CAUTION: Do not carry the guillotine by holding
the cutting blade or the cutting arm

CAUTION: Always operate the guillotine with the
safety guard in place

CAUTION: Laser Radiation - do not stare into the
beam - Class 2 Laser Product

CAUTION: Before use ensure raised handle blade
does not fall when handle is released.
Do not attempt to adjust any parts.

@ Laser light button (CL410/CL420)
© Carry Handle

© Heavy Duty Paper Clamp (CL420)
@ Back Stop

@ Safety guard/handle retainer

RADIACION LASER
NO MIRAR DIRECTAMENTE
'AL RAYO DE LUZ.
EQUIPO LASER CLASE 2

LASERSTRAHL
NICHT DIREKT IN DEN
LASERSTRAHL SCHAUEN
LASER PRODUKT KLASSE 2

RADIAZIONE LASER
'NON FISSARE IL

FASCIO DI LUCE
PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

_ RADIAGAO LAZER
NAG OLHE DIRETAMENTE
PARA ALUZ
PRODUTO LAZER CLASSE 2

A&

LEZERSUGARZAS.
TILOS A FENYSUGARBA NEZNI
'OSZTALYU LEZERTERMEK 2

TITTA INTE DIREKT
NI STRALEN
LASERPRODUKT KLASS 2

RAYONNEMENT LASER
DO NOT ST Tue seam | NE REGARDEZ PAS FIXEMENT
DANS LE FAISCEAU
CLASS2LASER PRODUCT "l £quIPEMENT LASER CLASSE 2
TS
i Gy
: \

e LASERSTRALNING
<1mw 650nm 0
ENG0B25.1:1994

@ A1:2002, AZ:2001

LASEROVE ZARENI
NEDIVEJT

‘SVETELNEHO PAPRSKU

LASEROVY VYROBEK THIDY 2 || PRODUKT LASEROWY KLASY 2

PROMIENOWANIE
SWATEA LASEROWEGO
NIE PATRZEC NA WIAZKE.

LASERSTRALING
KUKNIET IN DE STRAAL
KLASSE 2 LASERPRODUCT

Always latch the blade/handle in the
@ down, closed position when not in use

Safety Guard

CAUTION: Sharp Blade. Lock blade arm down
with safety latch before installing
handle

@ A. Position the safety guard according to illustrations
and fix with screws using a screwdriver ensuring the
edge slot of the safety guard located with the retaining
bracket (CL200)/ screw (CL410/CL420).

@ Safety guard should now be locked in place and is ready
for you to start.



H CL410
Laser light CLa20
@ D. Before use, insert the batteries provided (2 x AAA -
1.5v) into the battery compartment located below the

carry handle.

@ Laser Light Alignment
B. The laser-cutting guide may become out of alignment
with the cutting edge. Follow these instructions for the
re-alignment process.

* Use the Allen key included with your guillotine.

Insert the key into hole A and into the Allen screw. By
turning the screw clockwise, the entire length of the
laser beam move to the right. By turning the screw
anti-clockwise, the entire length of the laser beam will
move to the left (see graphics).

* Using the Allen key, insert the key into hole B and into
the Allen screw. By turning the screw clockwise, the
bottom angle of the laser beam will move to the left. By
turning the screw anti-clockwise, the bottom angle of
the laser beam will move to the right (see graphics).

Cutting restrictions

* Remove staples, paper clips etc. before cutting.
* Do not cut metal film, film containing glass etc.
* Do not cut more sheets than cutting capacity allows.

* Do not carry guillotine by holding on to the cutting blade
handle.

* Always operate guillotine with both hands and on a stable
base or desk.

* Check the fittings of the blade and safety cutting rail from
time to time.

Guarantee

Operation of this machine is guaranteed for two years

from date of purchase, subject to normal use. Within the
guarantee period, Rexel will at its own discretion either
repair or replace the defective machine free of charge.
Defects due to misuse or use for inappropriate purposes are
not covered under the guarantee. Proof of date of purchase

Register this product online at www.rexeleurope.com

Operating the guillotine

@ Place the guillotine on a stable, flat surface such as a
table.

@ Unlock the safety cutting arm latch (5) and lift cutting
arm into cutting position.

@ C1/C2. CL200/CL410: With the left hand, place your
paper in the desired position. Use your left hand to press
down the paper clamp.

C3. CL420: Place the paper under the Heavy Duty
Paper clamp as well as the Safety Guard. Adjust the
paper according to the cutting desired. Hold the sheets
securely into place and press the paper Clamp handle
down to lock it. To unlock paper clamp, lift the handle
back up.

@ B. CL410/CL420: To switch on the Laser light, simply
press down the laser button located on the upper side of
the guillotine. The laser light will provide a straight line,
indicating the exact cutting position. After use, you can
switch off the laser light, however it will automatically
turn itself off after 4-10 minutes, by gradually fading. To
obtain a brighter line, switch off the laserlight and turn it
on again.

© Inaddition to the laser light, use the grid and Paper
Guides to ensure precise cut.

@ When finished with the guillotine, always place the
cutting arm in the down position and secure the handle
safety latch.

@ Located on the top of the machine, the carry handle (8)
makes it easier for you to move your guillotine.

Service

Do not attempt to service or repair the safety guard, retaining
bracket/screw, blade arm, or any other part of the unit
yourself. If your guillotine is under warranty return it to the
point of purchase for replacement or repair. If your guillotine
is no longer under the point of purchase return period and
requires replacement or repair, please contact your supplier
for further assistance.

will be required. Repairs or alterations made by persons not
authorised by Rexel will invalidate the guarantee. It is our
aim to ensure that our products perform to the specifications
stated. This guarantee does not affect the legal rights

which consumers have under applicable national legislation
governing the sale of goods.
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Caractéristiques Techniques

Modeéle Rexel ClassicCut™ CL200
Code Produit 2101972

Capacité de coupe (A4 80g/m?) 15

Longueur de coupe 310 mm

Tracés A7, AB, A5 & A4
Graduations Centimetres et Pouces

Lignes diagonales 15, 30, 45 & 60 degrés

Source d’alimentation du faisceau laser ~ Non disponible
Alimentation du faisceau laser de classe 2 Non disponible

ATTENTION : Toute utilisation des réglages
autres que ceux indiqués dans
ce manuel peut entrainer une
exposition dangereuse aux rayons

Q REMARQUE : Veuillez conserver ces
informations sur I'utilisation siire
de ce massicot

Q ATTENTION : Ce massicot devrait étre utilisé par
un adulte ou sous la surveillance
d’un adulte

Q ATTENTION : Lame aff(itée - ne pas toucher le fil
de lalame

Q ATTENTION : Fixez toujours le protecteur a la
poignée a l'aide de la patte de
fixation (CL200)/de la vis (CL410/
CL420)

@ Base de massicot avec grille calibrée

© Regle graduée en cm et en pouces

© Protecteur transparent

@ Bras de coupe / Poignée

@ Verrou de sécurité du bras de coupe

@ Ouverture pour le rayon laser (CL410/CL420)

Rexel ClassicCut™ CL410
2101973

25

390 mm

A7, AB, A5 & A4
Centimetres et Pouces

15, 30, 45 & 60 degrés
Piles 1,5V 2 x AAA fournies
< 1mW 650nM

Rexel ClassicCut™ CL420
2101974

25

467 mm

A7, AB, A5, A4 & A3
Centimetres et Pouces

15, 30, 45 & 60 degrés

Piles 1,5V 2 x AAA fournies
< 1mW 650nM

Q ATTENTION : Ne graissez pas la lame

AATTENTION :Verrouillez toujours la lame/
poignée dans la position abaissée,

fermée lorsque le massicot n’est
pas utilisé

AATTENTION :Ne portez pas le massicot en le
tenant par la lame de coupe ou par
le bras de coupe

AATTENTION : Utilisez toujours le massicot avec
le protecteur en place

AATTENTION : Rayon Laser - ne regardez pas
fixement le faisceau laser - Produit
Laser de Classe 2

AATTENTION : Avant d’utiliser le massicot, relevez
le bras de coupe et vérifiez qu’il ne
s’abaisse pas automatiquement
quand vous relachez la poignée.
N’essayez d’ajuster aucune des
piéces de 'appareil.

@ Bouton pour le rayon laser (CL410/CL420)
@ Poignée de transport

@ Dispositif robuste de « presse-papier » (CL420)
@ Butée arriére

@ Patte de fixation (CL200)

LASER LIGHT RAYONNEMENT LASER RADIACION LASER

50 NOT SHA e N Tue meam | NE REGARDEZ PAS FIXEMENT | NO MIRAR DIRECTAMENTE
LRSS T LASER PROBUCT DANS LE FAISCEAU ‘AL RAYO DE LUZ.

EQUIPEMENT LASER CLAssE2 || EQUIPO LASER GLASE 2

LASERSTRAHL
NICHT DIREKT IN DEN

LASERSTRAHL SCHAUEN

LASER PRODUKT KLASSE 2 | PRODUTO LAZER CLASSE 2 || PRODOTTILASER DI CLASSE 2

 RADIAGAO LAZER RADIAZIONE LASER
NAO OLHE DIRETAMENTE NON FISSARE IL
PARA ALUZ FASCIO DI LUCE

A

LASERSTRALNING Arzk

THTTAINTE DIREKT LS AFENYSUGARBANEZN I
N1 STRALEN SvET

LASERPRODUKT Kiass2 | OSZTALYULEZERTERNEK2 i | aSeROVY

ENG0B25.1:1594
m 12002, AZ:2001

LASEROVE ZARENI
EUNENG PAPRS) NIE PATRZEC NA WIASKE 3
ELNEHO PAPRSKU
Hiby 2 || PRODUKT LASEROWY KiaSY 2 |  KLASSE 2 LASERPRODUCT @

PROMIENOWANIE

SWATEA LASEROWEGO \SERSTRALING,

LASER:
KUK NIET IN DE STRAY

Always latch the blade/handle in the
down, closed position when not in use

Protection de sécurité

ATTENTION : Lame aiguisée. Bloquez le bras de
la lame dans la position abaissée
avec le verrou de sécurité avant
d’installer la poignée

@ A.Placez le protecteur en suivant les illustrations et
fixez les vis a I'aide d’un tournevis, en vous assurant
de joindre la fente du protecteur a la patte de fixation
(CL200) ou a la vis (CL410/CL420).

@ La protection de sécurité est maintenant définitivement
installée. Vous pouvez commencer votre coupe.



: cL410
Laser light CLa20
@ D.E. Avant d'utiliser votre cisaille, insérez les piles
fournies (2 x AAA - 1,5V) dans le compartiment a piles
qui se trouve en dessous de la poignée de transport.

@ Alignement du faisceau laser
B. Le faisceau lumineux peut ne pas étre bien aligné
avec le tranchant de la cisaille. Suivez les instructions
suivantes pour le réalignement.

* Utilisez la clé Allen fournie avec votre cisaille. Insérez
la clé dans la fente A et dans la vis Allen. En tournant
la vis dans le sens des aiguilles d’'une montre, toute la
longueur du faisceau laser s’oriente vers la droite. En
tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d’'une
montre, le faisceau laser s’oriente vers la gauche (cf.
illustrations).

¢ Insérez la clé Allen dans la fente B et dans la vis Allen.
En tournant la vis dans le sens des aiguilles d’'une
montre, 'angle inférieure du faisceau laser s'oriente
vers la gauche. En tournant la vis dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre, I'angle inférieur du faisceau
laser s’oriente vers la droite (cf. illustrations).

Précautions

* Avant la coupe, oter les agrafes, les trombones etc.
* Ne pas couper papier métallique, papier de verre etc.

* Ne pas couper plus de feuilles que ne le permet la capacité
de coupe.

* Ne portez pas le massicot en le tenant par la lame de
coupe ou par le bras de coupe.

* Utilisez toujours le massicot avec les deux mains et faites-
le sur un bureau ou sur une base stable.

« /érifiez de temps a autre les accessoires de la lame ainsi
que le protecteur.

Garantie

Le fonctionnement de cette machine est garanti pendant
deux ans a compter de la date d’achat, sous réserve

de conditions normales d’utilisation. Durant la période
de garantie, Rexel choisira de réparer ou remplacer

Comment utiliser le massicot

@ Placez le massicot sur une surface plate stable comme

une table.

@ Débloquez le loquet de sécurité (5) et soulevez le bras

(3]

5]
6]
(7]

de coupe en position de coupe.

C1/C2. CL200/CL410 : Avec votre main gauche, placez
votre papier dans la position souhaitée. Avec votre main
gauche, enclenchez le dispositif de « presse-papier »

C3. CL420 : Placez le document sous le « presse-
papier » et donc sous la protection de sécurité.
Positionnez votre document selon la coupe désirée.
Maintenez les feuilles fermement en place et appuyez
sur le dispositif de « presse-papier » pour bloquer le
dispositif. Pour le débloquer, soulevez le dispositif de
« presse-papier » dans le sens inverse.

B. CL410/CL420 : Pour allumer le faisceau laser,
appuyez simplement sur le bouton situé sur le dessus
de la cisaille. Le faisceau laser crée une ligne droite,
indiquant précisément la position de coupe. Apres
utilisation, éteignez manuellement le faisceau laser, bien
qu'il s’éteingne automatiquement aprées 4-10 minutes en
s'affaiblissant progressivement. Pour obtenir un rayon
vif, éteignez le faisceau laser et rallumez-le.

En complément du rayon laser, utilisez les tracés et
graduations pour assurer une coupe précise.

Alafin de votre coupe, placez toujours le bras de coupe
en position basse et engagez le loquet.

La poignée de transport (8), située sur le haut de la
cisaille facilite vos déplacements.

Service technique

N’essayez pas d’entretenir ou de réparer le protecteur,

la patte/vis de fixation ou toute autre partie de 'appareil.

Si votre coupeuse est sous garantie, retournez la a votre
revendeur pour échange ou réparation. Si elle ne I'est plus,
merci de vous approcher de votre fournisseur, pour plus de
renseignements.

d’achat sera demandée. Les réparations ou modifications
effectuées par des personnes non autorisées par Rexel
invalideront la garantie. Notre objectif est de nous
assurer que nos produits réalisent les performances

gratuitement la machine. Les défauts dus a une mauvaise
utilisation ou une utilisation non appropriée ne sont
pas couverts par cette garantie. La preuve de la date

Enregistrez ce produit en ligne & www.rexeleurope.com

déclarées. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux
des consommateurs au titre de la Iégislation nationale en
vigueur régissant la vente des biens de consommation.
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Rexel ClassicCut™ CL410

Rexel ClassicCut™ CL420

Beschreibung

Modell Rexel ClassicCut™ CL200
Bestellnummer 2101972
Schneidekapazitat 80g/m? 15

Max. Schnittlange 310mm

Fiihrungslinien A7, A6, A5 & A4
Masseinteilung in cm und Zoll

Diagonale Fiihrungslinien 15, 30, 45 & 60

Nicht erhaltlich
Nicht erhaltlich

Laserlicht Energieversorgung
Laserlicht Energieklasse 2

ACHTUNG: UnsachgeméBe Einstellungen,
Veranderungen oder
Leistungsanpassungen kénnen eine
geféhrliche Strahlenaussetzung nach
sich ziehen

AACHTUNG: Bitte bewahren Sie diese Information
fiir eine sichere Anwendung dieses
Schneidegerétes gut auf

AACHTUNG: Der Hebelschneider darf nur von
Erwachsenen und sollte nicht
von Kindern verwendet werden
(wenn, dann nur unter Aufsicht von
Erwachsenen)

AACHTUNG: Messerklinge nicht beriihren,
Verletzungsgefahr

AACHTUNG: Die Sicherheitsscheibe muss immer
mithilfe der Halterung (CL200) bzw.
Schraube (CL410/CL420) am Griff
angebracht werden.

@ Schneidetisch mit kalibriertem Liniengitter
@ Lineal mit cm- und inch-Einteilung

@ Transparente Papierfithrung

@ Schneidehebel / Griff

© VerschlieBbarer Schneidehebel

@ Laserlicht Offnung (CL410/CL420)

2101973 2101974

25 25

390mm 467mm

A7, AB, A5 & A4 A7, A6, A5, A4 & A3

incm und Zoll incmund Zoll

15, 30, 45 & 60 15, 30, 45 & 60

2 x AAA - 1,5V Batterien enthalten 2 x AAA - 1,5V Batterien enthalten
<1mW 650nM <1mW 650nM

AACHTUNG: Das Schneidemesser nicht 6len

ACHTUNG: Arretieren Sie den Schneidehebel in

seiner Basisposition wenn sie das
Schneidegerét nicht verwenden

AACHTUNG:Tragen Sie das Schneidegerét nicht
an seinem Schneidehebel oder am
Griff

AACHTUNG: Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung in der Néhe
des Schneidegerétes auf

AACHTUNG: Laserstrahlung - nicht direkt in den
gebiindelten Lichtstrahl schauen
- Laserklasse 2

AACHTUNG: Der Schneidehebel muss nach dem
Anheben und Loslassen des Griffes in
der angehobenen Stellung verbleiben.
Dies ist vor dem Ersteinsatz zu
tiberpriifen. Keinerlei Modifikationen
an den Komponenten vornehmen.

@ Laserlicht Anschaltknopf (CL410/CL420)
@O Transportgriff

© Papier-Klemmschiene (CL420)

@ Papieranschlag

@ Halterung (CL200)

RAYONNEMENT LAS:

o R RADIACION LASER
NE REGARDEZ PAS FIXEMENT

NO MIRAR DIRECTAMENTE
DANS LE FAISCEAU ‘AL RAYO DE LUZ.

EQUIPEMENT LASER GLASSE2 || EQUIPO LASER GLASE 2

LASERSTRAHL

NICHT DIREKT IN DEN

LASERSTRAHL SCHAUEN PARAALUZ
LASER PRODUKT KLASSE 2

RADIACAO LAZES

R RADIAZIONE LASER
NAO OLHE DIRETAMENTE

'NON FISSARE IL
FASCIO DI LUCE
PRODUTO LAZER CLASSE 2 || PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

ERSTRALING

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO THE BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

<1mWw 650nm
ENG0B25.1-1084
m 12002, A2:2001

LASERSTRALNING
TITTA INTE DIREKT

LEZERSUGARZAS
NI STRALEN TILOS A FENYSUGARBANEZNI
LASERPRODUKT KLASS 2

EROVE ZAREN
] svEENERG dasRky InsE
OSZTALYU LEZERTERMEK 2 | |\ SEROVY VVROBEK THIDY 2 | PRODUKT LASEROWY KLASY 2

PROMIENOWANIE
SWATEA LASEROWEGO
NIE PATRZEC NA Wi

Lst .
(KN N DESTRANL Always latch the_h_lade/handle inthe
@ down, closed position when not in use

Sicherheitsscheibe

ACHTUNG: Das Schneidemesser ist scharf.
Arretieren Sie das Schneidemesser
mit dem Sicherheitsverschluss bevor
Sie den Handgriff installieren.

@ A. Setzen Sie die Sicherheitsscheibe geman
Abbildungen so auf, dass der Schlitzam Rand der
Sicherheitsscheibe an der Halterung (CL200) bzw.
Schraube (CL410/CL420) ausgerichtet ist. Drehen Sie
dann die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

@ Die Sicherheitsscheibe ist nun fest installiert und Sie
kénnen mit dem Schneiden beginnen.

®



®

H CL410
Laserlicht CLa20
@ D. Legen Sie vor Gebrauch die mitgelieferten (2 x AAA
- 1.5v) in das Batteriefach ein, welches sich unter dem

Transportgriff befindet.

@ Ausrichtung des Laserlichts
B. Die Laserlicht-Fiihrung kann von der Schnittkante
abweichen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um den
Laser neu auszurichten.

* Benutzen Sie den Imbusschliissel, der mit Ihrem
Schneidegerat mitgeliefert wurde. Stecken Sie diesen
in Loch A auf die Imbusschraube. Wenn Sie diese
Schraube im Uhrzeigersinn drehen, wird der gesamte
Laserstrahl weiter nach rechts ausgerichtet. Wenn Sie
die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn drehen,
richtet sich der gesamte Laserstrahl entsprechend
weiter nach links aus (siehe Skizze).

* Benutzen Sie den Imbusschlissel und stecken Sie
diesen in Loch B auf die Imbusschraube. Wenn Sie
diese Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bewegt
sich der untere Winkel des Laserstrahls weiter
nach links. Wenn Sie die Schraube entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, bewegt sich der untere Winkel
des Laserstrahls weiter nach recht (siehe Skizze).

Schneidevorschriften

¢ Entfernen Sie vor dem Schneiden Heftklammern,
Blroklammern etc.

 Schneiden Sie kein Metall oder Glas enthaltende
Materialien etc.

* Schneiden Sie nicht mehr Blétter pro Schneidevorgang,
als wie die Schneidekapazitat erlaubt.

* Tragen Sie das Schneidegerat nicht indem Sie es an
seinem Schneidehebel oder Griff festhalten.

* Benutzen Sie das Schneidegerat immer mit beiden
Hénden und auf einer stabilen Unterlage

* Prifen Sie die Fixierung des Schneidemessers und der
Sicherheitsscheibe hin und wieder.

Garantie

Wir Ubernehmen die Garantie fiir die Funktionsfahigkeit
dieser Maschine bei normaler Nutzung fir 2 Jahre ab
Kaufdatum. Innerhalb des Garantiezeitraums repariert
oder ersetzt Rexel die schadhafte Maschine kostenlos
und nach eigenem Ermessen. Mangel aufgrund von
MiBbrauch oder Zweckentfremdung fallen nicht unter die
Garantie. Das Kaufdatum ist nachzuweisen. Reparaturen

Registrieren Sie dieses Produkt online bei www.rexeleurope.com

Verwendung des Schneidegerats

@ Stellen Sie das Schneidegerat auf eine stabile, flache
Oberflache, z.B. einen Tisch.

@ Entriegeln Sie die Arretierung des Schneidehebels (5)
und stellen Sie diesen nach oben in die Schneideposition.

© C1/C2. CL200/CL410: Legen Sie mit der linken Hand
das Papier in die gewiinschte Position. Halten Sie die
Klemmschiene mit Ihrer rechten Hand fest.
C3. CL420: Legen Sie das Papier unter die manuelle
Klemmschiene und richten Sie es entsprechend der
gewtinschten Schnittkante aus. Halten Sie das Papier fest
und driicken Sie den Befestigungshebel zur Fixierung
der manuelle Klemmschiene nach unten. Zum Offnen
der Klemmschiene, driicken Sie den Befestigungshebel
wieder nach oben.

@ B.CL410/CL420: Um das Laserlicht anzuschalten,
driicken Sie einfach auf den Anschaltknopf, der sich
an der oberen Seite des Hebelschneiders befindet.
Das Laserlicht zeigt in einer geraden Linie an, wo die
exakte Schnittkante verlduft. Nach Gebrauch kénnen
Sie das Laserlicht wieder ausschalten bzw. geht
dieses automatisch nach 4-10 Minuten aus, indem es
immer schwacher wird. Wenn Sie das Laserlicht erneut
bendtigen, schalten Sie es einfach wieder an.

© Zusétzlich zur Laserlicht-Fiihrung konnen Sie das
Gitternetz und die Fihrungslinien auf dem Schneidetisch
zur optimalen Ausrichtung des Papiers fiir einen prazisen
Schnitt verwenden.

© Wenn Sie mit dem Gebrauch des Hebelschneiders fertig
sind, stellen Sie den Schneidehebel nach unten zuriick
und arretieren Sie diesen an dem Hebel, der sich am Griff
befindet.

@ Der Transportgriff, der sich am oberen Ende des
Hebelschneiders befindet, erleichtert Ihnen den sicheren
Transport des Schneidegeréts.

Service

Sicherheitsscheibe, Halterung bzw. Schraube,
Schneidehebel oder andere Geratekomponenten diirfen
nicht vom Benutzer gewartet oder repariert werden. Falls sich
Ihre Schneidmaschine noch innerhalb der Garantie befindet,
bringen Sie das Gerat zum Austausch oder zur Reparatur zu
ihrem Handler zuruck, bendtigt die Maschine eine Reparatur
nach Ablauf der Garantiezeit, kontaktieren Sie bitte lhren
lokalen Handler fir entsprechende Unterstiitzung.

oder Veranderungen, die durch nicht von Rexel autorisierte
Personen durchgefiihrt werden, heben die Garantie auf.
Wir wollen sicherstellen, dass unsere Produkte die in den
Spezifikationen angegebene Leistung erbringen. Diese
Garantie beeintrachtigt keine gesetzlichen Rechte, die
Verbraucher geméaB der jeweils geltenden nationalen
Rechtsprechung bezliglich des Verkaufs von Waren haben.
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Specifiche tecniche

Modello

Codice Prodotto

Capacita di taglio (80g/m?)
Luce di taglio

Guida allineamento carta
Scala di misurazione
Linee diagonali
Alimentazione laser
Prodotto laser di Classe 2

Rexel ClassicCut™ CL200
2101972

15

310mm

A7, A6, A5 & A4
Centimentri e pollici

15, 30, 45 & 60

Non disponibile

Rexel ClassicCut™ CL410

Rexel ClassicCut™ CL420

2101973 2101974

25 25

390mm 467mm

A7, AB, A5 & A4 A7, AB, A5, A4 & A3
Centimentri e pollici Centimentri e pollici

15, 30, 45 & 60 15, 30, 45 & 60

2 batterie AAAda 1,5Vincluse 2 batterie AAAda 1,5V incluse
<1mW, 650 nM <1 mW, 650 nM

Non disponibile

ATTENZIONE: Ogpni utilizzo o tipo di intervento
diversi da quelli qui specificati
possono causare un grave rischio
i esposizione a radiazioni.

NOTA: Conservare a portata di mano le presenti
informazioni relative all’'uso della
taglierina

ATTENZIONE: La taglierina deve essere utilizzata

da persone adulte o sotto la
supervisione di adulti

NOTA: Attenzione la lama é affilata - Non toccare
il bordo della lama

NOTA: Fissare sempre lo scudo di sicurezza
al manico usando la staffa di ritenuta
(CL200) / vite (CL410/CL420)

Base della taglierina con griglia di allineamento
Scala in cm e in pollici

Scudo di sicurezza trasparente

Lama dotata di manico

Blocco di sicurezza del manico della lama
Fessura luce laser (CL410/CL420)

00000

Q ATTENZIONE: Non lubrificare la lama

ATTENZIONE: In caso di non utilizzo, riportare

sempre la lama/il manico nella
posizione di chiusura verso il
basso

AATTENZIONE: Non trasportare la taglierina
afferrandola per la lama da taglio
o il manico della lama

AATTENZIONE: Usare sempre la taglierina con la
scudo di sicurezza innestata

AATTENZIONE: Radiazione laser - Non fissare il
raggio di luce - Prodotto laser di
Classe

AATTENZIONE: Prima dell’uso, assicurarsi che il
braccio della lama sollevato non
si abbassi automaticamente al
rilascio del manico. Non tentare di
effettuare alcun tipo di regolazione
delle parti della taglierina.

@ Pulsante luce laser (CL410/CL420)
© Manico per il trasporto

© Di blocco della carta (CL420)

@ Fermo posteriore per il documento
@ Staffa di ritenuta (CL200)

RADIACION LASER
NO MIRAR DIRECTAMENTE
'AL RAYO DE LUZ
EQUIPO LASER CLASE 2

RAYONNEMENT LASER
00 NoT STARE IS T eaw | NE REGARDEZ PAS FXEMENT

y
CLASS2LASER PRODUCT  J equipEMENT LASER CLASSE 2

PN

LASERSTRAHL
NICHT DIREKT IN DEN
LASERSTRAHL SCHAUEN
LASER PRODUKT KLASSE 2

 RADIAGAO LAZER
NAG OLHE DIRETAMENTE

PARAALUZ
PRODUTO LAZER CLASSE 2

'RADIAZIONE LASER
(ON FISSARE IL

FASCIO DI LUCE
PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

A

TINIERHOE
e 10

VUEHME
LASERSTRALNING
anrms TITTA INTE DIREKT
NI STRALEN
LASERPRODUKT KLASS 2

LEZERSUGARZAS
TILOS A FENYSUGARBA NEZNI
'OSZTALYU LEZERTERMEK 2

LASEROVE ZARENI
NEDIVEJTE SE DO
SVETELNEHO PAPRSKU

LASEROVY VYROBEK TRIDY 2

PROMIENOWANIE
SWATEA LASEROWEGO
NIE PATRZEC NA WIAZKE,
PRODUKT LASEROWY KLASY 2

LASERSTRALING
KUKNIET I DE STRAAL
KLASSE 2 LASERPRODUCT

Always latch the blade/handle in the

<tm 650nm
ENGDR25. 11904
m 12002, A2:2001

Scudo di sicurezza

ATTENZIONE: Lama tagliente. Prima di installare

la manopola, bloccare il braccio
della lama nella posizione verso il
basso con il fermo di sicurezza

®

@ down, closed position when not in use

@ A. Posizionare lo scudo di sicurezza come indicato nelle

illustrazioni e fissarlo utilizzando le viti servendosi di

un cacciavite controllando che la fessura laterale dello
scudo sia allineata con la staffa di ritenuta (CL200) / vite
(CL410/CL420).

@ Lo scudo di sicurezza dovrebbe ora essere
correttamente fissato alla base e pronto per I'uso.



CL410

CL420

@ D.E. Prima dell'utilizzo, inserire le batterie provviste (2
x AAA - 1.5v) nellapposito vano presente al di sotto del
manico per il trasporto.

@ Allineamento luce laser
B. Il tracciato di taglio della luce laser, potrebbe non
essere correttamente allineato con il bordo di rifilo.
Seguire le istruzioni qui di seguito per provvedere ad un
corretto riallineamento del tracciato.

« Utilizzare la chiave esagonale fornita con la taglierina.
Inserire la chiave nella vite esagonale all'interno del
foro A. Ruotando la chiave in senso orario, I'intero
raggio laser si sposta verso destra. Ruotando la chiave
in senso antiorario, I'intero raggio laser si sposta verso
sinistra (vedere la figura).

* Inserire la chiave esagonale nella vite all'interno del
foro B. Ruotando la chiave in senso orario, 'angolo
esterno del raggio laser si sposta verso sinistra.
Ruotando la chiave in senso antiorario, angolo
esterno del raggio laser si sposta verso destra (vedere
la figura).

Luce laser

Avvertenze

* Rimuovere eventuali punti metallici e graffette prima di
procedere al taglio.

* Non tagliare pellicole metalliche o contenenti parti vetrose.

* Non tagliare un numero di fogli maggiori di quanti ne
consenta la capacita della taglierina.

* Non trasportare la taglierina afferrandola per la lama da
taglio o il braccio della lama.

« Utilizzare sempre la taglierina con entrambe le mani su una
superficie orizzontale.

* Controllare periodicamente le parti di montaggio della lama
e della barriera di protezione.

Garanzia

Il funzionamento di questa macchina € garantito per 2 anni
dalla data di acquisto, soggetto ad un uso normale. Durante
il periodo di garanzia Rexel, a proprio giudizio, potra riparare
0 sostituire gratuitamente la macchina difettosa. Difetti
provocati da un uso errato 0 un uso improprio non sono
coperti dalla garanzia. Sara richiesta la prova della data di

Registrare il prodotto online presso www.rexeleurope.com

Utilizzo della taglierina

@ Posizionare la taglierina su una superficie stabile e
orizzontale, come ad esempio un tavolo.

@ Sbloccare la leva di sicurezza (5) e sollevare la lama in
posizione di rifilo.

@ C1/C2. CL200/CL410: Con la mano sinistra, posizionare
il documento correttamente. Utilizzare la mano sinistra
per spingere in basso la leva di blocco fogli.

C3. CL420: Posizionare il documento sotto la levetta
di taglio e sotto lo scudo di sicurezza.Regolare
I'orientamento dei fogli e, tenendo saldamente il
documento nella posizione desiderata, spingere la
levetta verso il basso per bloccarlo in posizione di rifilo.
Per ritornare in posizione libera, sollevare la levetta.

@ B. CL410/CL420: Per accendere la luce laser, spingere
verso il basso il pulsante posizionato sul lato superiore
della taglierina. Il laser, fornisce una linea dritta, che
indica I'esatto punto di rifilo. Dopo I'utilizzo, & possibile
spegnera la luce laser; in ogni caso, spegnimento
avverra automaticamente dopo 4-10 min attraverso una
graduale dissolvenza. Per ottenere una tracciato piu
nitido, basta spegnere e riaccendere la luce laser.

@ Oltre alla luce laser, & consigliato I'utilizzo anche della
griglia di allineamento foglio, per ottenere risultati della
massima precisione.

@ Una volta terminato I'utilizzo della taglierina, assicurarsi
che la lama sia posizionata verso il basso e bloccarla.

@ lImanico per il trasporto (8) posizionato in alto rende
piu pratico e semplice il trasporto della tua taglierina.

Manutenzione

Non tentare di effettuare operazioni di manutenzione

o riparazione sullo scudo di sicurezza, sulla staffa di
ritenuta/vite, sul braccio della lama né su qualsiasi altra
parte dell'unita. Se la taglierina & ancora coperta da
garanzia, restituirla dove € stata acquistata per richiedere

la sostituzione o la riparazione. Se la macchina non & piu
coperta dalla garanzia per la restituzione diretta, contattare il
fornitore per richiedere assistenza tecnica.

acquisto. Riparazioni o modifiche effettuate da persone non
autorizzate da Rexel rendono nulla la garanzia. E nostro
obiettivo assicurare il funzionamento dei nostri prodotti
nelle specifiche dichiarate. Questa garanzia non ha effetto
sui diritti legali garantiti ai consumatori come effetto di leggi
nazionali applicabili che regolano la vendita di beni.
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Especificaciones

Modelo Rexel ClassicCut™ CL200
Referencia 2101972

Capacidad hojas - 80g/m? 15

Luz de corte 310mm

Guia de papel integrado A7, A6, A5 & A4

Guia de papel Centimetros y pulgadas
Lineas diagonales 15, 30, 45 & 60 grados
Alimentacion del haz laser No disponible

Haz laser clase 2 No disponible

PRECAUCION: El uso de los controles o ajustes
fuera de los especificados aqui
pueden resultar peligrosos por
exposicion a radiacion

NOTA: Por favor, guarde esta informacion acerca

del uso seguro de esta cizalla de papel

PRECAUCION: La cizalla debe ser utilizada por
un adulto o bajo la supervision
de este

Q NOTA: La hoja esta afilada. No toque el borde

NOTA: Fije siempre la proteccion de seguridad
al brazo de corte utilizando el soporte
de retencion (CL200) / tornillo (CL410/
CL420)

@ Superficie de trabajo calibrada con guias de corte
© Guia de escala métrica y en pulgadas

© Proteccion transparente de seguridad

O Brazo de corte / maneta

© Fijacion de seguridad de cuchilla de corte

Rexel ClassicCut™ CL410
2101973

25

390mm

A7, AB, A5 & A4
Centimetros y pulgadas

15, 30, 45 & 60 grados
2xAAA - Pilas 1.5v incluidas
<1mW 650nM

A PRECAUCION:

PRECAUCION:
A PRECAUCION:
A PRECAUCION:
A PRECAUCION:

Q PRECAUCION:

Rexel ClassicCut™ CL420
2101974

25

467mm

A7, AB, A5, A4 & A3
Centimetros y pulgadas

15, 30, 45 & 60 grados
2xAAA - Pilas 1.5v incluidas
<1mW 650nM

No lubrique la cuchilla

Siempre bloquee la fijacion de la
cuchilla cuando no se utilice

No levante o mueva la cizalla por
la cuchilla o la maneta

Utilice la cizalla siempre con la
proteccion de seguridad puesta

Radiacién laser - No permanecer
con la vista fija en él - Producto
laser de clase 2

Antes de utilizar la maquina,
asegurese de que el brazo de
corte no se cae de su posicién
elevada cuando se suelta la
maneta. No intente ajustar
ninguna pieza.

@ Botdn de haz laser (CL410/CL420)
@O Asa de transporte

© Robusto pisén
@ Tope lateral

del papel (CL420)

@ Soporte de retencion (CL200)

RAYONNEMENT LASER
NE REGARDEZ PAS FIXEMENT
DANS LE FAISCEAU
EQUIPEMENT LASER GLASSE 2

@ Apertura de haz laser (CL410/CL420)

NO MIRAR DIRECTAMENTE
"AL RAYO DE LUZ
EQUIPO LASER GLASE 2

RADIACION LASER LASERSTRANL
NICHT DIREKT IN DEN
LASERSTRAHL SCHAUEN
LASER PRODUKT KLASSE 2

RADIAGAO LAZER
NAO OLHE DIRETAMENTE
PARAALUZ
PRODUTO LAZER CLASSE 2

RADIAZIONE LASER
'NON FISSARE IL
FASCIO DI LUCE

PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

A

ML UL
omA LA

BRI
(CTho

LASERSTRALNING
TITTA INTE DIREKT

NI STRALEN
LASERPRODUKT KLASS 2

LEZERSUGARZAS
THOS ATENYSUCARBANEZ
'OSZTALYU LEZERTERMEK 2

& RO
L3

LASEROVE ZARENI
NEDIVEITE o€ 00
SVETELNEHO PAPRSKU
LASEROVY VYROBEK TRIDY 2

PROMIENOWANIE
SWATEA [ASEROWEGO
NIE PATRZEC NA WIAZKE,
PRODUKT LASEROWY KLASY 2

LASERSTRALING
KUK NIET IN DE STRAAL
KLASSE 2 LASERPRODUCT

Always latch the blade/handle in the

<tmw ssonm "
ENG0B25-1:1604
m 12002, A2:2001

Proteccion de seguridad

PRECAUCION: Cuchilla afilada. Bloquee la
cuchilla en la posicion inferior
antes de instalar la maneta

@ down, closed position when not in use

@ A. Coloque la proteccion de seguridad siguiendo
las ilustraciones y fijela con tornillos utilizando un
destornillador, asegurandose de colocar la ranura del
borde de la proteccion de seguridad con el soporte de
retencion (CL200) / tornillo (CL410/CL420).

@ La proteccion de seguridad deberia estar fijada en su
lugar y preparada para comenzar.

®



2 CL410
Haz laser CL420
@ D. Antes de utilizarlo inserte las pilas provistas (2 x AAA
- 1.5v) en su compartimento, el cual esta localizado
debajo del asa de transporte.

® Alineacion del haz laser
B. La guia laser de corte podria desajustarse. Siga las
siguientes instrucciones para volver a ajustarlas.

« Utilice la llave allen incluida con su guillotina. Insértela
en la abertura A. Girandola a favor de las agujas del
reloj, el haz laser se movera a la derecha. Girandola
en contra de las agujas el haz se movera a la izquierda
(ver graficos)

« Utilizando la llave allen , insértela en la abertura B.
Girandola a favor de las agujas del reloj, el angulo
del haz Iaser se movera a la derecha. Girandola en
contra de las agujas el angulo del haz se moverd a la
izquierda (ver gréaficos)

Limitaciones de corte

* Extraiga las grapas, clips de papel, etc. antes de cortar.

* No corte lAminas metdlica, ldminas que contengan vidrio,
etc.

* No corte mas hojas de las que permita la capacidad.

* No transporte la cizalla sosteniéndola por la cuchilla o la
maneta.

* Utilice siempre la cizalla con las dos manos sobre una
base estable.

* Chequee la proteccion de seguridad y la cuchilla de vez
en cuando.

Garantia

El funcionamiento de esta maquina esté garantizado
durante 2 afios desde la fecha de compra bajo una
utilizacién normal. Durante el periodo de garantia, Rexel
reparara o sustituira a su criterio la maquina defectuosa sin
coste alguno. Los defectos debidos a una mala utilizacion
0 a un uso con otra finalidad no quedan cubiertos bajo esta
garantia. Se requerira prueba de la fecha de compra. Las

Registre este producto en linea en www.rexeleurope.com

Trabajando con la cizalla

@ Sitde la cizalla sobre una superficie plana y estable
€OMO una mesa.

@ Desbloquee el dispositivo de seguridad del brazo de
corte (5) y levante el brazo de corte a su posicion de
corte

@ C1/C2.CL200/CL410: Con la mano izquierda posicione
el documento en la posicion deseada. Utilice la mano
izquierda para presionar el pisén del papel.

C3. CL420: Coloque el documento bajo el pison de
papel y la proteccién de seguridad. Ajuste el documento
de acuerdo con el corte deseado. Mantenga las hojas
en su sitio y presione el pisén para bloquearlo. Para
desbloquearlo, levante el pison a su posicion anterior.

@ B.CL410/CL420: Para encender el haz laser,
simplemente presione el botdn del laser localizado en la
parte superior de la guillotina. El haz laser proporciona
una linea recta que indica la posicion exacta por donde
discurrira el corte. Después de utilizarla, desconecte
el haz laser. No obstante, se apaga automaticamente
después de 4-10 minutos, desvaneciéndose poco a
poco. Para obtener mas luz, apague el haz y enciéndalo
otra vez

© Ademas de utilizar el haz laser, utilice las guias de papel
para asegurar un corte preciso

@ Cuando acabe de trabajar con la guillotina, posicione
siempre el brazo de corte en la posicion inferior y
asegurela con el dispositivo a tal efecto

@ Localizado en la parte superior de la maquina, el asa
de transporte (8) hace mas fécil el transporte de su
guillotina

Mantenimiento

No intente revisar ni reparar la proteccién de seguridad, el
soporte de retencidn/tornillo, el brazo de corte ni ninguna
otra pieza de la unidad. Si su cizalla estd en garantia
llévela al punto de venta para su reparacion o cambio. Si
su cizalla no esté en este periodo de garantia consulte a su
suministrador para indicarle el procedimiento a seguir.

reparaciones o modificaciones realizadas por personas
no autorizadas por Rexel invalidaran la garantia. Nuestro
objetivo es que nuestros productos funcionen segun las
especificaciones indicadas. Esta garantia no afecta a los
derechos legales que los consumidores tengan bajo la
legislacion nacional vigente sobre la venta de articulos.
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Technische gegevens

Model Rexel ClassicCut™ CL200

Artikel nummer 2101972
Snijcapaciteit (80 grams papier) 15

Snijlengte 310mm
DIN-verdeling op snijplateau A7, A6, A5 & A4

Centimeters en Inches
15, 30, 45 & 60 graden
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

Snijplateau-verdeling
Diagonale Lijnen
Laser stroombron
Klasse 2 laser

LET OP: Gebruik van deze machine of
toebehoren anders dan voorgeschreven
in deze handleiding, kan leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan stralingen

LET OP: Bewaar deze veiligheidsinstructies
zorgvuldig

WAARSCHUWING: De papiersnijmachine mag
alleen door een volwassene of onder
toezicht van een volwassene gebruikt
worden

OPMERKING: Opgepast scherp mes - raak de
rand van het mes niet aan

OPMERKING: Bevestig de veiligheidskap altijd aan
de hendel met de borgbeugel (CL200) of
met de schroef (CL410/CL420)

© Snijtafel met maataanduiding
© Maataanduiding in cm en inch
© Transparante beschermplaat

O Snijarm / Handvat

© Mesbescherming

@ Laser opening (CL410/CL420)

Rexel ClassicCut™ CL410

Centimeters en Inches

15, 30, 45 & 60 graden

2 x AAA - 1.5V batterijen inclusief
<1mW 650nM

Rexel ClassicCut™ CL420

2101973 2101974
25
390mm 467mm
A7, AB, A5 & A4 A7, A6, A5, A4 & A3

Centimeters en Inches

15, 30, 45 & 60 graden

2 x AAA - 1.5V batterijen inclusief
<1mW 650nM

WAARSCHUWING: Breng geen smeermiddel
aan op het mes

WAARSCHUWING: Zet het mes met handvat
in de onderste, gesloten stand vast
wanneer u de papiersnijmachine niet
gebruikt

WAARSCHUWING: Houd de papiersnijmachine
niet bij het mes of het handvat vast

WAARSCHUWING: Gebruik de papiersnijmachine
alleen als de beschermplaat op zijn
plaats zit

LET OP: Laserstraling - niet in de straal kijken
-Klasse 2 Laser

WAARSCHUWING: Voordat u de papiersnijmachine
gebruikt, controleert u of de opgeheven
snijarm niet naar beneden valt wanneer
u de hendel loslaat. Probeer nooit
onderdelen van deze machine te wijzigen.

@ Laser aan/uit knop (CL410/CL420)
© Draagarm

© Drukbalk (CL420)

@ Papieraanleg

@ Borgbeugel (CL200)

LASER LIGHT RAYONNEMENT LASER RADIACION LASER
00 NoT SRR, eam | NE REGARDEZ PAS FXEMENT | NO MIRAR DIRECTAUENTE
Cr Py AR DANS LE FAISCEAU 'AL RAYO DE (U2
EQUIEMENT LASER CLasse 2 | EQUIPG LASER CLASE 2

LASERSTRAHL
NICHT DIREKT IN DEN
LASERSTRAHL SCHAUEN
LASER PRODUKT KLASSE 2

'RADIAZIONE LASER
'NON FISSARE IL
FASCIO DI LUCE

PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

 RADIAGAO LAZER
NAG OLHE DIRETAMENTE

PRODUTO LAZER CLASSE 2

A&

LASERSTRALNING
TITTA INTE DIREKT
NI STRALEN
LASERPRODUKT KLASS 2

Lezzrsucinzis Lases
TILOS A FENYSUGARBA NEZNI
AL e

<tmwesonm "IV
eneoszs-1-100a | iR
m 12002, AZ:2001 ¥

ROVE ZARENI
NEDIVEJTE S|

SVETELNENO o

LASEROVY VYROBEK TRIDY 2 || PRODUKT LASEROWY KLASY 2

PROMIENOWANIE
SWATEA LASEROWEGO
NIE PATRZEC NA WIAZKE,

LASERSTRALING
KUKNIET I DE STRAAL
KLASSE 2 LASERPRODUCT

Always latch the blade/handle in the
@ down, closed position when not in use

Veiligheidskap

WAARSCHUWING: Scherp mes. Zet het mes, met
de mesbescherming, in de onderste stand
vast, voordat u het handvat plaatst

@ A. Plaats de veiligheidskap zoals op de illustraties staat
aangegeven en zet hem vast met de schroeven (daar
hebt u een schroevendraaier voor nodig). Zorg dat de
randgleuf van de veiligheidskap goed contact maakt
met de borgbeugel (CL200) of met de schroef (CL410/
CL420).

@ De veiligheidskap moet nu vast zitten, de machine is
klaar voor gebruik.



H CL410
Laser licht CLa20
@ D. Voor gebruik batterijen (2 x AAA - 1.5v bijgeleverd) in
het batterijvak onder de draagarm plaatsen.

@ Laser uitlijnen

B. In een enkel geval moet de laser mogelijk uitgelijnd

worden. Volg instructies om de laser weer correct uit te

lijnen.

* Neem bijgeleverde Inbussleutel. Plaats de sleutel in
gat A in de daarvoor bestemde schroef. Door met
de klok mee te draaien zal de gehele laserstraal
(minimaal) naar rechts bewegen, door tegen de klok
in te draaien zal de gehele laserstraal (minimaal) naar
links bewegen (zie tekening).

* Neem de bijgeleverde Inbussleutel en plaats deze in
gat B in de daarvoor bestemde schroef. Door met de
klok mee te draaien, zal de hoek van de laserstraal
naar rechts bewegen, door tegen de klok in te draaien
zal de hoek van de laserstraal naar links bewegen.

Voorzorgen bij het snijden

« Verwijder nietjes, paperclips, enz. voor het snijden.
* Snij nooit metalen film, film waar glas in zit, enz.
* Snij nooit meer dan de snijcapaciteit toelaat.

* Houd de papiersnijmachine niet bij het mes of het handvat
vast.

* Houd de papiersnijmachine tijdens gebruik altijd met beide
handen vast en gebruik de machine alleen op een stevige
ondergrond of tafel.

« Controleer van tijd tot tijd of het mes en de beschermplaat
goed vastzitten.

Garantie

De werking van deze machine is gegarandeerd voor 2

jaar vanaf de datum van aankoop, afhankelijk van normaal
gebruik. Binnen de garantieperiode zal Rexel ter eigen
beoordeling de defecte machine gratis repareren of
vervangen. Defecten als een gevolg van verkeerd gebruik of
gebruik voor ongeschikte doeleinden zijn niet gedekt onder
de garantie. Bewijs van datum van aankoop zal vereist

Registreer dit product online op www.rexeleurope.com

Bedienen van de Papiersnijmachine

@ Plaats de papiersnijmachine op een stevige, viakke
ondergrond, bijvoorbeeld een tafel.

@ Ontsluit de snijarm beveiliging (5) en til de snijarm
omhoog in snijpositie.

@ C1/C2. CL200/CL410: Plaats het te snijden document
in de gewenste snijpositie. Gebruik uw linkerhand om de
drukbalk naar beneden te duwen.

C3. CL420: Plaats het te snijden document onder

de drukbalk en onder de beveiligingskap. Leg het
document in de gewenste snijpositie. Hou het document
goed op zijn plek en duw de drukbalk naar beneden

om het document vast te zetten. Om de drukbalk te
deblokkeren, de hendel omhoog halen.

@ B.CL410/CL420: Om de laser in te schakelen de aan/
uitknop aan de bovenkant van de machine indrukken.
De laser geeft in een rechte straal de exacte snijlijin
weer. Na gebruik kunt u de laser uitschakelen. De laser
dimt automatisch na 4-10 minuten. Om weer een felle
straal te krijgen de aan/uit schakelaar gebruiken.

© Naast de laser kunt u ook de schaalverdeling op de
machine gebruiken.

@ Na gebruik van de trimmer, de snijarm altijd naar
beneden brengen en beveiligen met beveiligingsknop.

@ De draagarm (8) aan de bovenzijde van de machine
maakt het makkelijker voor u om de machine te dragen
of te verplaatsen.

Service

De veiligheidskap, de borgbeugel/schroef, de snijarm noch
enig ander onderdeel van dit toestel mag onderhouden

of gerepareerd worden. Mocht de machine onderhoud of
reparatie nodig hebben binnen de garantieperiode, ga dan
terug naar uw verkooppunt. Valt de machine niet meer onder
garantie, neem dan contact op met een Rexel dealer voor
verdere informatie.

worden. Reparaties of veranderingen uitgevoerd door niet
door Rexel geautoriseerde personen zullen de garantie
ongeldig maken. Wij streven ernaar te verzekeren dat onze
producten voldoen aan de vastgelegde specificaties. Deze
garantie heeft geen invioed op de wettelijke rechten van
consumenten onder de toepasbare nationale wetgeving die
de verkoop van goederen regelt.
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Specifikationer

Modell Rexel ClassicCut™ CL200
Artikelnummer 2101972

Max antal ark - 80gr/m? 15

Skarlangd 310mm

Integrerad pappers guide A7,AB, A5 & A4

Storleks guide Centimeter och tum
Diagonala linjer 15, 30, 45 & 60 grader
Laserstrale kélla Inte tillgénglig
Laserstrale kélla Klass 2 Inte tillgénglig

VARNING: Annan anvéndning av kontrollerna
eller dndring av instéllningar &n
vad som &r specificerade i denna
manual kan resultera i en riskfylld
stralningsexponering

0OBS: Var god spara denna information géllande
en séker anvéndning av denna skérmaskin

VARNING: Skérmaskinen bér anvandas av en
vuxen eller under tillsyn av vuxen

FORSIKTIGHET: Vasst blad - ror inte vid
kniveggen

FORSIKTIGHET: Se alltid till att sékerhetsskyddet
&r monterat pa handtaget med
fastklamman (CL200) respektive
fastskruven (CL410/CL420)

@ Skarmaskinens bas med referens rutnét
© Guide i meter- och imperialskala

© Genomskinligt sékerhetsskydd

O Skararm / Handtag

© Havarmens sakerhetsspérr

@ Laserstralnings 6ppning (CL410/CL420)

Rexel ClassicCut™ CL410

15, 30, 45 & 60 grader
2xAAA - 1,5 v batterier inkluderas
<1mW 650nM

Rexel ClassicCut™ CL420

2101973 2101974
25
390mm 467mm
A7, AB, A5 & A4 A7, A6, A5, A4 & A3
Centimeter och tum Centimeter och tum

15, 30, 45 & 60 grader
2xAAA - 1,5 v batterier inkluderas
<ImW 650nM

Q VARNING: Smérj inte kniven

VARNING: Las alltid kniven/skaftet i det nedre,
stangda laget nér den inte anvénds

Q VARNING: Bar inte skdrmaskinen genom att halla
i kniven eller hdvarmen
Q VARNING: Anvénd alltid skarmaskinen med
sakerhetsskyddet installerat
Q VARNING: Laserstralning - titta inte direkt in i
stralen -Laserprodukt Klass 2

AVARNING: Fdre anvandningen ska du se till sa
att den upphdjda skérarmen inte faller
ned nér du slépper handtaget. Forsok
inte att justera nagra delar.

@ Knapp for laserstrale (CL410/CL420)
@ Birhandtag

© Pappersklamma (CL420)

@ Backstop

@ Fastklamma (CL200)

RADIACION LASER
NO MIRAR DIRECTAMENTE
'AL RAYO DE LUZ.
EQUIPO LASER CLASE 2

LASERSTRAHL
NICHT DIREKT IN DEN
LASERSTRAHL SCHAUEN
LASER PRODUKT KLASSE 2

'RADIAZIONE LASER
'NON FISSARE IL
FASCIO DI LUCE

PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

_ RADIAGAO LAZER
NAG OLHE DIRETAMENTE

PARA ALUZ
PRODUTO LAZER CLASSE 2

RAYONNEMENT LASER
DO NOT ST N T A | NE REGARDEZ PAS FIXEMENT
DANS LE FAISCEAU
CLASS2LASER PRODUCT  f £quIpEMENT LASER CLASSE 2
—
WAV SEIME

o BITE TOBATA N LASERSTRALNING
<1mw 6500m PABTIAIY
EN60825-1-1904 PORCTRO
w A1:2002, A2:2001

LEZERSUGARZAS.
TILOS A FENYSUGARBA NEZNI
'OSZTALYU LEZERTERMEK 2

TITTA INTE DIREKT
NI STRALEN
LASERPRODUKT KLASS 2

LASEROVE ZARENI
NEDIVEJTE SE DO
SVETELNEHO PAPRSKU
LASEROVY VYROBEK TRIDY 2 || PRODUKT LASEROWY KLASY 2

A

Always latch the blade/handle in the
@ down, closed position when not in use

PROMIENOWANIE
SWATEA LASEROWEGO
NIE PATRZEC NA WIAZKE,

LASERSTRALING
KUKNIET IN DE STRAAL
KLASSE 2 LASERPRODUCT

Sékerhetsskydd

VARNING: Kniven &r skarp. Las ned knivarmen
med sédkerhetsspérren innan
Du installerar skaftet

@ A. Montera sakerhetsskyddet enligt illustrationerna och
fast det med skruvar med hjélp av en skruvmejsel. Se
till att kantspringan pé sékerhetsskyddet passar mot
fastklamman (CL200) respektive fastskruven (CL410/
CL420).

@ Sékerhetsskyddet ska nu vara last i rétt placering och
redo for att borja anvéndas.



3 CL410
Laserstrale CL420
@ D. Fore anvandning, satt i batterierna som bifogas

(2xAAA-1,5v) i batterioppningen som finns bakom
barhandtaget.

@ Laserstrale 6ppning
B. Det kan handa att laserstralen som skarguide ibland
hamnar utanfér ramen av skaromradet. Folj dessa
instruktioner for att justera laserstralen ratt.

* Anvand Allen-nyckeln som inkluderas med
skarmaskinen. For in nyckeln i hal A och in i Allen-
skruven. Genom att vrida skruven medurs, flyttas hela
laserstralen at hoger. Genom att vrida skruven pa
andra hallet, flyttas laserstralen at vanter (se bilder).

* Med hjélp av Allen-nyckeln, satt nyckeln i hal B och
i i Allen-skruven. Genom att vrida skruven medurs,
forflyttas riktingen pa laserstralen at hoger. Genom att
vrida skruven pa andra hallet, forflyttas riktingen pa
laserstralen at vanster (se bilder).

Restriktioner vid skarning

* Avldgsna gem, héftklamrar etc fore skérning.

* Skér inte metallfilm-/folie etc, film/material som innehaller
glas, efc.

* Skdr inte mer &n skérkapaciteten medger.

* Bér inte skérmaskinen genom att halla i kniven eller
havarmen.

¢ Anvand alltid skarmaskinen med bada handerna och pa ett
stabilt underlag eller ett bord.

* Kontrollera knivens och sékerhetsskyddets delar
emellanat.

Garanti

Apparaten garanteras fungera i 2 ars fran inkopsdatumet om
den anvénds normalt. Rexel reparerar eller ersatter felaktiga
apparater, efter egen bedémning, utan kostnad inom
garantiperioden. Garantin utesluter fel som uppstatt till f6ljd
av felaktig anvéndning eller anvandning i andra syften &n
det som beskrivits. Bevis for inkdpsdatum krévs. Garantin

Registrera produkten online pA www.rexeleurope.com

Anvéndning av skdrmaskinen

@ Placera skarmaskinen pa en stabil och plan yta som ett
bord.

@ Las upp sékerhetsspérren som finns pa skararmen och
lyft upp skararmen i skarposition.

@ C1/C2.CL200/CL410: Med vanter hand, placera
pappret i den énskade positionen. Anvand véanter hand
for att pressa ner pappersspérren.

C3. CL420: Placera pappret under den professionella
pappersklamman savél som sékerhetsskyddet. Justera
pappret i enlighet med den énskade positionen. Hall fast
papprena och tryck ner papperskl@mman for att lasa
fast arken. For att dppna upp papperskl@mman, lyft upp
handtaget.

@ B.CL410/CL420: For att sétta pa laserstralen, tryck
pa knappen for laserstralen som finns langst upp pa
ovansidan av giljotinen. Efter anvéndning kan man
stdnga av laserstralen, men den stanger aven av sig
automatiskt efter 4-10 minuter, genom att gradvis
minska i belysning. Fér att f& en starkare strale, tryck av
laserstralen och sétt pa den igen.

© For ytterligare forsakra sig om en exakt skaming
kan man &ven anvénda sig av rutménstret och
pappersguiden.

@ Néar man ar klar med giljotinen, ska alltid skararmen vara
nere och sakerhetsspérren vara last.

@ Barhandtaget som finns upptill pA maskinen gér det
lattare att forflytta giljotinen.

Service

Forsok inte att sjélv serva eller reparera sékerhetsskyddet,
fastklamman respektive fastskruven, skérarmen eller nagon
annan del av skarmaskinen. Om skérmaskinen har en giltig
garanti ga tillbaka till inkpsstéllet for byte eller reparation.
Om skérmaskinenen inte langre har en giltig garanti och
behdver repareras, vanligen kontakta leverantéren.

galler inte om apparaten har reparerats eller modifierats
av personer som inte ar auktoriserade av Rexel. Det &r
vart mal att garantera att vara produkter fungerar enligt de
specifikationer som angivits. Denna garanti paverkar inte
dina lagstadgade rattigheter.
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Especificacoes
Modelo

Product code

Capacidade de folhas - 80 gr./m?
Largura de corte

Guia para papel integrada

Guia de papel

Linhas Diagonias

Fonte de Energia da Luz Lazer

Fonte de Energia classe 2

Rexel ClassicCut™ CL200
2101972

15

310mm

A7, A6, A5 & A4
Centimetros e Polegadas
15, 30, 45 & 60 graus

Nao disponivel

Nao disponivel

ATENCAO: O uso de outros procedimentos fora
dos indicados neste manual podem
provocar maior exposicéo a radiacdo

NOTA: Conserve essas informagoés de

seguranca com a Cisalha

ATENGAGQ: Cisalha deve ser usado por adultos
ou sobre os cuidados de um adulto

Q NOTA: Lamina Afiada - ndo toque o fio da lamina

NOTA: Prenda sempre a proteccao de
seguranca ao punho utilizando o
dispositivo de reten¢ao (CL200) ou o
parafuso (CL410/CL420)

© Superfice de trabalho transparente com

guias de cortes

@ Guia de escala métrica e em polegadas
© Protecdo transparente para maior seguranca

@ Punho e Lamina

© Trava de seguranca para lamina
@ Abertura da Luz Lazer (CL410/CL420)

Rexel ClassicCut™ CL410
2101973

25

390mm

A7, AB, A5 & A4
Centimetros e Polegadas
15, 30, 45 & 60 graus

2XAAA - 1.5v pilhas incluidas

<ImW 650nM

Rexel ClassicCut™ CL420
2101974

25

467mm

A7, AB, A5, A4 & A3
Centimetros e Polegadas

15, 30, 45 & 60 graus

2XAAA - 1.5v pilhas incluidas
<1mW 650nM

Q ATENCAO: Néo lubrifique a lamina

ATENGAOQ: Sempre use a trava de seguranca
para manter a lamina fechada

ATENGAOQ: Nao carregue a sua Cisalha pela

lamina

ATENGAO: Sempre utilize a sua Cisalha com a
protecéo transparente de seguranca
colocada

ATENGAOQ: No olhe diretamente para o lazer-
Producto Classe 2

ATENGAO: Antes de usar certifique-se de que
o conjunto punho/lamina depois de
elevado nao descai quando soltar o
punho. Nao tente ajustar quaisquer

pecas.

@ Botao da Luz Lazer (CL410/CL420)
@ Punho para facilitar transporte
© Grampo para segurar o papel durante o corte

(CL420)
@ Tope lateral

@ Dispositivo de retencéo (CL200)

RADIACION LASER
NO MIRAR DIRECTAMENTE
'AL RAYO DE LUZ

LASERSTRAHL  RADIAGAO LAZER
NICHT DIREKT IN DEN NAG OLHE DIRETAMENTE
LASERSTRAHL SCHAUEN

EQUIPO LASER CLASE 2 LASER PRODUKT KLASSE 2

IAGA

Nor
PARA ALUZ
PRODUTO LAZER CLasse 2 f] PRoDOTTI

RADIAZIONE LASER

FASCIO DI LUCE
LASER DI CLASSE 2

A

RAYONNEMENT LASER
DO NOT ST N T A | NE REGARDEZ PAS FIXEMENT
DANS LE FAISCEAU
CLASS2LASER PRODUCT  f £quIPEMENT LASER CLASSE 2
3 iTE TonA AT
i

<1mw 6500m
ENG0B25-1:1904
m A1:2002, AZ:2001

LASERSTRALNING
TITTA INTE DIREKT
NI STRALEN
LASERPRODUKT KLASS 2

LEZERSUGARZAS.
TILOS A FENYSUGARBA NEZNI
'OSZTALYU LEZERTERMEK 2

LASEROVE ZARENI
NEDIVEJTE SE DO

SVETELNEHO PAPRSKU

LASEROVY VYROBEK TRIDY 2 || PRODUKT LASEROWY KLASY 2

PROMIENOWANIE
SWATEA LASEROWEGO
NIE PATRZEC NA WIAZKE,

LASERSTRALING
KUKNIET IN DE STRAAL
KLASSE 2 LASERPRODUCT

Always latch the blade/handle in the
@ down, closed position when not in use

Protecédo de Seguranca Transparente

ATENCAO: Lamina afiada. Trava de seguranga
deve estar trancada antes de instalar

0 punho

@ A. Posicione a protecgéo de seguranca de acordo com
as ilustragdes e fixe-a com os parafusos utilizando uma
chave de parafusos e verificando que a ranhura do
rebordo da protec¢do de seguranca fica correctamente
posicionada com o dispositivo de retencéo (CL200) ou
o parafuso (CL410/CL420).

@ Protegdo de seguranga transparente esta pronta para

uso.

®



CL410
Lazer CL420
@ D. Antes de usar, coloque as pilhas (2 x AAA - 1.5v) no
compartemento localizado na parte traseira da base.

@ Paraalinhar o Lazer:
B. A luz Lazer pode se deslocar. Para alinhar a luz
coretamente, siga as intrugoes abaixo.

* Use a chave de fenda incluida na embalagem da
guilhotina. Coloque a chave no furo A. Virando a chave
no sentido horario, 0 comprimento da luz lazer movera
para a direita. Virando a chave no sentido oposto, 0
comprimento da luz lazer movera para a esquerda
(veja os gréficos).

* Use a chave de fenda incluida na embalagem da
guilhotina. Coloque a chave no furo B. Virando a chave
no sentido horario, 0 &ngulo da luz lazer movera para
adireita. Virando a chave no sentido oposto, o angulo
da luz lazer movera para a esquerda (veja os graficos).

Limitacoes de corte

* Retire agrafos, clips metalicos, etc. antes de cortar.

* N&o corte metal, peliculas que contenham vidro, etc.
* N&o corte mais folhas do que a capacidade permitida.
* N&o carregue a sua Cisalha pela Iamina.

« Sempre utilize sua Cisalha com as duas maos em uma
surface reta.

* Verifque que todas as pecas de sua Cisalha estejam em
regularmente.

Garantia

O funcionamento desta maquina € garantido por 2 anos,

a partir da data de compra, em condi¢des normais de
utilizacao. Durante o prazo de garantia, a Rexel podera,

ao seu critério, reparar gratuitamente ou substituir a
maquina defeituosa. Defeitos causados por uma utilizacéo
incorrecta ou inapropriada ndo estao cobertos pela garantia.
Seré exigida a prova da data de compra. Reparacoes ou

Registe este produto on-line em www.rexeleurope.com

Usando a sua Cisalha

@ Coloque a Cisalha em uma surface estavel e reta, como
uma mesa.

@ Destrave a trava de seguranca da manheta (5) e levante
alamina.

@ C1/C2.CL200/ CL410: Com a méo esquerda, cologue
0 papel na posicéo de corte desejada. Use a mao
esquerda para apertar o grampo de papel para baixo.

C3. CL420: Coloque o Grampo de paper e a Protecéo
de seguranca. Ajuste o papel. Segure as folhas e aperte
0 grampo para baixo para prende-las. Para destravar o
grampo. Levante a trava para cima.

@ B.CL410/ CL420: Para ligar a Luz Lazer, simplesmente
aperte o botdo que indica Laser Light. A luz lazer
fornecera uma linha reta que indicara a exata posicéo
de corte. Depois de usar, podes desligar a luz lazer
apertando novamente o botdo. No entanto, a luz
desligara automaticamente dentro de 4-10 minutos.
Gradualmente a luz ficarg mais fraca.

@ Para maior presicao, use a régua e a grade desenhadas
na base.

@ Quando terminar de usar a guilhotina, sempre coloque a
lamina para baixo e trave usando a trava de seguranca

@ Localizado na parte superior da guilhotina, a punho (8)
facilita o transporte da guilhotina.

Manutencao

Né&o tente realizar por si mesmo a manutengéo ou reparacao
da protecgao de seguranca, dispositivo de retencéo/
parafuso, conjunto punho/l&mina ou de qualquer outra peca
da guilhotina. Se sua Cinsalha esta na Garantia, retorne-a
ao ponto de venda para assisténcia. Se a Cisalha ndo esta
na pela garantia e nescesita reparagéo ou substituicao, Por
favor contacte um representante de assisténcia Rexel para
ajuda.

alteragdes realizadas por pessoal ndo autorizado pela
Rexel anulam a garantia. E nosso objectivo assegurar
que 0s nossos produtos funcionem em conformidade com
as especificacdes indicadas. Esta garantia néo afecta os
direitos dos consumidores estabelecidos pela legislagédo
nacional referente a venda de bens.
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Dane techniczne

Model Rexel ClassicCut™ CL200
Kod produktu 2101972

llos¢ cietych kartek - 80g/m? 15

Dtugosé cigcia 310mm

Wzorniki formatéw na blacie A7, AB, A5 & A4

Miara rozmiaréw Centymetry i cale

Rexel ClassicCut™ CL410
2101973

25

390mm

A7, AB, A5 & A4
Centymetry i cale

Rexel ClassicCut™ CL420
2101974

25

467mm

A7, AB, A5, A4 & A3
Centymetry i cale

Przekatne 15, 30, 45 & 60 stopni 15, 30, 45 & 60 stopni 15, 30, 45 & 60 stopni
Zasilanie lasera Niedostgpne 2 dofgczone baterie AAA-1,5V 2 dotgczone baterie AAA-1,5V
Moc swiatta laserowego klasy 2 Niedostgpne <1 mW 650 nM <1 mW 650 nM

UWAGA: Stosowanie narzedzi do regulacj,
ustawien lub wykonywanie procedur
innych niz podane ponizej grozi
narazeniem na niebezpieczne
promieniowanie

UWAGA: Prosimy zachowac te informacije
dotyczace bezpiecznej obstugi gilotyny
do papieru

UWAGA: Gilotyne powinna obstugiwa¢ osoba
dorosta lub nadzorowac jej obstuge

A UWAGA: Nie dotykaj krawedzi ostrza

Q UWAGA: Nie smarowa¢ noza

UWAGA: Po zakoniczeniu pracy nalezy zawsze
blokowa¢ néz/uchwyt w dolnej,
zamknietej pozycji

UWAGA: Nie wolno przenosic gilotyny, trzymajac
za néz tnacy lub ramie tnace

UWAGA: W trakcie obstugi gilotyny
nalezy zawsze stosowac ostone
zabezpieczajaca

UWAGA: Promieniowanie laserowe - nie patrze¢
na wigzke - produkt laserowy klasy 2

UWAGA: Przed uzyciem urzadzenia nalezy sie
upewnic, ze podniesione ramie tnace
nie opada, gdy pusci sie uchwyt. Nie
nalezy podejmowac préb regulacji
zadnych czesci urzadzenia.

@ Szczelina swiatta laserowego (CL410/CL420)
@ Przycisk swiatta laserowego (CL410/CL420)
© Uchwyt do przenoszenia

© Wytrzymaty zacisk do papieru (CL420)

@ Tylna blokada

@ Wspornik ustalajacy (CL200)

UWAGA: Przymocuj ostone zabezpieczajgca do
uchwytu za pomocg wspornika ustalajacego
(CL200) / $ruby (CL410/CL420)

Podstawa gilotyny z siatka wzorcowa

Wielkosci podawane w calach i jednostkach
uktadu metrycznego

o
(2]
@ Przezroczysta ostona zabezpieczajaca
O Ramie tnace / Uchwyt

© Zapadka zabezpieczajaca ramie tnace

RADIAZIONE LASER
'NON FISSARE IL
FASCIO DI LUCE

PRODOTTILASER DI CLASSE 2

RAYONNEMENT LASER RADIACION LASER

NE REGARDEZ PAS FIXEMENT | NO MIRAR DIRECTAMENTE
DANS LE FAISCEAU ‘AL RAYO DE LUZ.

EQUIPO LASER CLASE 2

LASERSTRAHL RADIACAO LAZER
NICHT DIREKT IN BEN NAO OLHE DIRETAMENTE
LASERSTRAHL SCHAUEN PARAALUZ
LASER PRODUKT KLASSE 2 | PRODUTO LAZER CLASSE 2

Always latch the blade/handle in the
@ down, closed position when not in use

EQUIPEMENT LASER GLASSE 2

(OVE ZAREN PROMIENOWANIE
EROWEGO

LASER(
NEDIVEJTE SE DO SWATEA LASEROWE
SVETELNEHO PAPRSKU NIE PATRZEC NA WIAZKE.
LASEROVY VYROBEK TRIDY 2_|| PRODUKT LASEROWY KLASY 2

LASERSTRALNING
TITTA INTE DIREKT

NI STRALEN
LASERPRODUKT KLASS 2

LEZERSUGARZAS LASERSTRALING
TILOS A FENYSUGARBA NEZNI KWKNIET IN DE STRAAL
'OSZTALYU LEZERTERMEK 2 KLASSE 2 LASERPRODUCT

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO THE BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
AN

<1mw 650nm et
ENG0B25.1:1984 170
m 12002, A2:2001 i
b—

Ostona zabezpieczajgca

OSTROZNIE: Ostry néz. Przed instalacjg uchwytu
zablokuj ramie noza za pomocag
zapadki

@ A.Umiesc ostone zabezpieczajacg zgodnie z rysunkami
i zamocuj ja za pomoca wkretow i Srubokreta w taki
sposob, aby rowek na krawedzi ostony zabezpieczajgcej
natozyt sie na wspornik ustalajacy (CL200) / $rube
(CL410/CL420).

@ Ostona zabezpieczajaca powinna by¢ zablokowana i
przygotowana do pracy.

®



®

S CL410
Swiatto laserowe CLazo
@ D. Przed rozpoczeciem uzytkowania wtoz dotaczone
baterie (2x AAA - 1,5 V) do komory baterii, znajdujacej
si¢ pod uchwytem do przenoszenia.

@ Wyréwnywanie $wiatta laserowego
B. Prowadnica laserowa moze z czasem przesunac sie
wzgledem krawedzi tnacej. Aby jg wyrdwnac wykonaj
ponizsza procedure.

* Przygotuj klucz imbusowy, dotgczony do gilotyny.
W16z klucz w otwor A i w teb wkreta imbusowego.
Obracanie wkretu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazdwek zegara przesuwa wigzke laserowg na
catej dtugosci w prawo. Obracanie wkretu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara przesuwa
wigzke laserowa na catej dtugosci w lewo (patrz
rysunki).

* Po przygotowaniu klucza imbusowego, wtéz go
w otwdr B i w teb wkreta imbusowego. Obracanie
wkretu w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara przesuwa dolny kat wiazki laserowej w
prawo. Obracanie wkretu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara przesuwa dolny kat wigzki
laserowej w lewo (patrz rysunki).

Zalecenia dotyczace ciecia

¢ Przed przycieciem papieru nalezy usunac z niego
spinacze, zszywki itp.

* Nie wolno cig¢ metalowych folii, folii zawierajacej szkto itp.
* Nie wolno cig¢ wigkszej liczby arkuszy niz jest to mozliwe.

* Nie przenos gilotyny, trzymajac za ndz tnacy lub ramie
tnace.

* Zawsze obstuguj gilotyne obiema rekami na stabilnej
podstawie lub biurku.

* Co jakié czas sprawdzaj mocowania noza i ostong
zabezpieczajaca.

Gwarancje

Udzielamy gwarancji na dwa lata pracy urzgdzania

od daty zakupu pod warunkiem, ze urzagdzenie bedzie
eksploatowane w sposdb okreslony w instrukcji. W okresie
objetym gwarancija Rexel naprawi lub wymieni wadliwe
urzadzenie wedtug swojego uznania, nie pobierajac

za to zadnej opfaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
uszkodzen wynikajacych z niewtasciwej eksploatacji
urzgdzenia lub jego uzycia niezgodnie z przeznaczeniem.

Obstuga gilotyny

@ Ustaw gilotyne na stabilnej, ptaskiej powierzchni, na
przyktad na stole.

@ Odblokuj zapadke zabezpieczajacg (5) ramig tnace i
unie$ je do pozyciji tnace.

© C1/C2.CL200/CL410: Lewa reka utdz papier w zadanej
pozycji. Nastepnie tg sama rekg docisnij zacisk papieru.
C3. CL420: Utéz papier pod wytrzymatym zaciskiem do
papieru oraz pod ostong zabezpieczajgca. Wyréwnaj
papier odpowiednio do planowanego ciecia. Przytrzymaj
kartki pewnie na miejscu i docisnij uchwyt zacisku do
papieru, aby go zablokowac. Aby odblokowaé zacisk do
papieru wystarczy unies¢ uchwyt.

@ B. CL410/CL420: Aby wigczy¢ $wiatto laserowe
wystarczy nacisnac przycisk lasera, umieszczony
w gornej czesci gilotyny. Swiatto laserowe wytyczy
prosta linig, wskazujgc doktadne miejsce cigcia. Po
zakonczeniu uzytkowania mozna wytaczy¢ $wiatto
laserowe. W przeciwnym razie $wiatto wytgczy sie
automatycznie po 4-10 minutach, stopniowo gasnac.
Aby uzyskac jasniejszg linie nalezy wytaczy¢ Swiatto
laserowe i wtaczy¢ je ponownie.

© Oprocz $wiatta laserowego, do wykonania precyzyjnego
ciecia mozna réwniez uzy¢ siatki i prowadnic do
papieru.

@ Po zakonczeniu uzytkowania gilotyny zawsze nalezy
opuszczaé ramie tnace i zabezpieczaé zapadke
uchwytu.

@ Umieszczony na wierzchu urzgdzenia uchwyt (8) utatwia
przenoszenie gilotyny.

Serwis

Nie nalezy podejmowac préb przegladu ani napraw ostony
zabezpieczajgcej, wspornika ustalajgcego/ruby, ramienia
tnacego ani zadnych innych czesci urzadzenia we wiasnym
zakresie. Jesli przycinarka jest na gwarancji, nalezy oddaé
ja do punktu zakupu w celu wymiany lub naprawy. Jesli
przycinarka nie podlega juz zwrotowi do punktu zakupu, a
wymaga wymiany lub naprawy, aby uzyska¢ dalsza pomoc
nalezy skontaktowa¢ sie ze sprzedawca.

Przy sktadaniu reklamacji nalezy przedstawi¢ dowdd
zakupu. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne dokonane
przez osoby nieupowaznione przez Rexel powodujg utrate
gwarancji. Dazymy do tego, by nasze produkty spetniaty
podane specyfikacje. Niniejsza gwarancja nie narusza

w niczym praw przystugujacym konsumentom na mocy
odpowiedniego prawa krajowego okreslajacego zasady
sprzedazy towardw.

Prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.rexeleurope.com
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TexHn4yecKkue XapaKepUCTUKU

Mogenb Rexel ClassicCut™ CL200
Hop uspenuna 2101972

Konunyectso nucros 80g/m? 15

[ANvHHa npupesku 310mm

Yxasatenu popmaros A7, A6, A5 & A4

Yxasarenu dpopmaroB CaHTUMETPbI 1 At0MMb

[AnaroHanbHble TMHUK 15, 30, 45, 60 rpagycos
MCTOYHMK NUTaHWA nasepa Het
MowHocTb na3epa knacca 2 Her

BHUMAHME! Ucnonb3oBaHue cpefcTs
ynpaBneHUs WK peryiMpoBoK Uin
BbINOJIHEHHUE NPOLEAYP, He YKa3aHHbIX
B 3TOM pPYKOBOJCTBE M0 3KCMyaTaLuu,
MOMET NPUBECTU K BO3AENCTBUIO
OMacHoro Ussy4eHuna

Q MPUMEYAHHUE. CoxpaHuTe 3T MHCTPYKLUK NO
6e3onacHoli paboTe ¢ ruLOTUHOM aNA
pesku Gymaru

BHUMAHME! HecoBeplueHHONETHHUE UL
[ONycKaloTCA K paboTe ¢ rMbOTUHOM
TO/bKO NoA HabopeHUem
COBEpPLUEHHO/IETHErO LA

MPUMEYAHUE: He npuKacaittecb K oCTpoit
KPOMHeE HoKa

MPUMEYAHUE: Bcerpa npukpennsiite
3aLMTHYIO NNACTUHY K PYUKe,
MCMOJb3YA YNOPHbIA KPOHILTENH
(CL200) / BuHT (CL410/CL420)

@© OcHoBaHMe rMIbOTUHBI C KaJIMBPOBaHHOM
pelueTKoi

HanpaBnsiowas ¢ MEeTpU4eCcKoW 1
GpUTAHCHOM WKanoM

lMpospayHan 3awuTHaA niacTuHa
Peywuii pbluar/pyyka

(2]

3]
o
(5]

Rexel ClassicCut™ CL410
2101973

25

390mm

A7, AB, A5 & A4
CaHTUMETPbI U oMbl

15, 30, 45, 60 rpasycos

2 6arapen Tvna AAA-1,5B
(BXOAAT B KOMIIEKT NOCTaBKM)

<1 MBT, 650 HM

Rexel ClassicCut™ CL420
2101974

25

467mm

A7, AB, A5, A4 & A3
CaHTMMETPbI U f0FMbl

15, 30, 45, 60 rpagycos

2 6arapen Tvna AAA-1,5B
(BXOAAT B KOMIMEKT NOCTaBKM)

<1 MBT, 650 HM

Q BHUMAHME! He cmasbiBaliTe nessue

BHUMAHME! Mocne pa6oTbl 06a3aTeNnsHO
3a(MKCHPYHTE PYHOATHY N1E3BHUA
npeAoxpaH1TENIbHON 3alénKoi

BHUMAHME! He nepeHocuTe runboTUHY 3a
Nne3Bu1e UK PYROATRY

BHUMAHMUE! Pa6oTaTtb C ru/IbOTUHHBIM Pe3aKoM
MOMHO TO/IKO B TOM CNyy4ae, eciu
yCTaHOB/IEHa 3alyMTHaA N1acTUHa

BHUMAHME! JlazepHoe uanyyenue! He
CMOTpUTE Ha nasepHblii nyy! B usgenuu
npumeHsAeTcA nasep Knacca 2

BHUMAHMUE! Mepep pe3aHbem y6eauTech B TOM,
YTO NOAHATBIN PEHYLMIA pbivar He ynaget
Nnpu OTNYyCKaHUM PYKOATHM. 3anpelyaerca
CamMOCTOATENIbHO NPON3BOAUTL Kakue-
NGO PErynMpoBKU MNbOTHHDI.

@O Aneprypa nasepa (CL410/CL420)

@ HHonKa nasepa (CL410/CL420)

© PyuKa g nepeHocku

© YcuneHHbIN NPYHKUHHBIN 3akum (CL420)

@ 3apnuii ynop

@ YnopHbilit kpoHwTeitH (CL200)

RADIACION LASER
NO IRAR DIRECTAMENTE
'AL RAYO DE LUZ
EQUIPO LASER CLASE 2

RAYONNEMENT LASER

€ REGARDEE PAS FEMENT
ANS LE FAISCEAU

EQUIPEMENT LAGER GLASSE 2

MpepoxpaHuTenbHan 3alénxka

LASERSTRAHL

LASER PRODUKT KLASSE 2

ADIACAC LAZER
NAG OLHE DIRETRENTE
PARAALUZ
PRODUTO LAZER CLASSE 2

RADIAZIONE LASER
'NON FISSARE IL
FASCIO DI LUCE

PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

A

WV UEIHE
op i

T
NS
Pk Z’“‘ o LASERPROBURT KLASS 2

FreT

& LRSS T LASER PROBUCT
!

<1mWw 650nm
EN60B25.1:1964
12002, AZ:2001

LASERSTRALNING

oS AFENYSUOA
CSHANG LEzeRTERWER S

LaserovE ZAReni

SE
SYETEINENG PAPRS
LaSEROVY WWHOBE THIDY 2

L CROMENOWANE
{TEA LASEROWEGO
NIE PATRZEC NA WIASKE
PRODUKT LASEROWY KLASY 2

KUK NET N

maune
D
WEASSE s LASERPRODUGT

Always latch the blade/handle in the
@ down, closed position when not in use

o

3alwuTHoe orpamaeHue

BHUMAHME! Octpoe nessue. Mepep,
YCTaHOBKOI PYKOATKU (UKCHpYiiTe Nne3sue
npefoXpaHUTENbHON 3aLLENKOoN

@ A. PasamecTuTe 3alWTHyI0 MNACTUHY TaK, KaK NoKasaHo
Ha MAMIKOCTPALWK, U 3aKPEMNUTE ee BUHTaMM C MOMOLLbHO
OTBEPTKM, YOEAMBLIMCH B TOM, YTO KDOMOYHbIV Na3
3aLUMTHOM NNACTUHBI 3aUKCMPOBAH YNOPHBIM
KpoHLUTerHoM (CL200) / BuHTOM (CL410/CL420).

@ Tenepb 3alMTHOE OrpamaeH1e YCTaHOBEHO, U Bbl
MOMETe MPUCTYNaTh K paboTe.

®
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CL410
Nazep CLa20
@ D. Mepea 1cnonb30BaHWEM fla3epa BCTaBLTe
npunaraemble 6atapeu (2 6arapev AAA, 1,5B) B

6aTapeiHblii OTCEK, PaCNONOKEHHbIN NOf, PY4KON ANiA
NepeHOCKH.

@ PerynupoBKa nasepa

B. BbipaBHvBaHue 1a3epHoi HanpasstoLLeN

10 PEMyLLE KPOMKE MOET HapyLMTbCA. [ina

peryn1poBKY 1a3epa BbINOJHUTE CEaYIoLLYI0

npoueaypy.

* /cnonb3yiiTe KIoY-LUECTUrPaHHWK, NpuUaaraemblii
K 6ymaropesasbHOMy yCTPOMCTBY. BeTaBbTe Koy
B OTBEPCTHE A W B BUHT C LIECTUMPAHHBIM LLMLEM.
Mpu NoBOPOTE K/KOYA MO YACOBOM CTPESIKE Na3ePHbIi
JIyd CMELLeTCs Mo BCEW CBOEW AMHe Bripaso. pu
MOBOPOTE K/to4a MPOTUB YaCOBO CTPENKM N1a3epHbIi
Jy4 CMELLAETCA Mo BCEW CBOEM ANMHE BNEBO (CM.
puc.).

* BcTaBbTe KNKOY-LLECTUrPaHHKK B 0TBEPCTHE B 1 B
BUHT C LUECTUrpaHHbIM waunuem. Mpu noBopoTe KAtoya
10 YaCOBOW CTPE/IKE Na3epHbIM Jy4 OTKIOHAETCA
OT TO4KM CBOEro OCHOBaHWA Bripaso. [py nosopoTe
KNl04a NPOTHB 4aCOBOM CTPE/KW N1a3EPHBIN JTyY
OTK/IOHSIETCA OT TOYKW CBOEr0 OCHOBAHWS BJIEBO (CM.
puc.).

NpaBuna 6e3onacHOCTH NpU pe3Ke

* Yanute CKobbl, CKpenku Ana Gymaru v T.M. 0 PE3KK.

* He pebTe MeTaNIMYeCKyio GONbry, CTEKNOCOAEPHALLYIO
donbry v T.N.

* He pembre 60/1bLUE IMCTOB, YEM 3TO NO3BOAETCA
XapaKTepUCTUKaMK1 pe3aka.

* He nepeHocHTe TUALOTUHY 32 NIE3BUE UM PYKOATHY.

* Pa6oTa ¢ ruibOTUHOM [OKHA BECTUCH ABYMA PyKamu Ha
YCTOMYMBOM CTO/E UM AAPYTOW NOLOGHOM MOBEPXHOCTU.

* Bpems 0T BpeMeHK NpoBEPANTe KPenneHna 1e3sua u
3aLUMTHOW NNACTUHI.

FapaHTUA

Pa6oTa HacTosALLEN MalMHBI rapaHTUPYeTCs B TeYeH e
ABOX roda ¢ Aatbl NOKYNKW Npy yCN0BUX HOPMaibHOro
1CNo/b30BaHMA. B TeyeHWe rapaHTHitHOro cpoka Rexel

M0 CBOEMY COGCTBEHHOMY YCMOTPEHUIO 6eCnaaTHo
OTPEMOHTUPYET UM 3aMEHWUT HEVUCTIPABHYIO MaLLIMHY.
HewucnpaBHOCTH, BO3HMKLLKME B pe3ynbTate HenpasuabHOMo
NPUMEHEHWA MW UCMIONb30BaHUS SIS HEHaA EKaLUMX
Lienlel, He NOKpbIBAOTCA rapaHTuei. Motpebyetca
npesCcTaBuTb A0KA3aTe/IbCTBO AATbl MOKYMKU.

Pa6oTa ¢ ruIbOTUHOM

@ YcTaHOBMTE MMIILOTHHY Ha MIOCKOM YCTOMYMBON
MOBEPXHOCTH, HaNpKUMep, Ha CTone.

@ Pa36noKupyiiTe NPefOXPaHUTENBHYIO 3aLLEKY
PEYLIEro pbiyara (5) ¥ NOAHUMMUTE ero B NONOMEHUE
A9 PE3KM.

@ C1/C2. CL200/CL410: MonomuTe Gymary neBoii pyKoi
B HYHOE No0MeHMe. [pUHMUTE NPYHUHHBIA 3aKWUM
NIEBOM PyKOM.

C3. CL420: MonoxuTe Gymary nog, ycuneHHbIi
NPYHMHHBIA 3aHUM W 3aLUMATHOE OrpaeHHe.
BbipoBHsiiTe Gymary, Kak TpebyeTca. HafemHo
NPUKMUTE IMCTbI U HAKMUTE Ha PY4KY NPYHUHHOTO
3ammnma BHU3, YTOBbI 3aMKCHUPOBATL ero. 4To6b!
0CBOGOANTb MPYKMHHBIA 3aKUM, NOAHUMUTE PYYKY
BBEPX.

@ B.CL410/CL420: [ins BKMOYEHUA Nla3epa HamM1Te
KHOMKY Na3epa, PacronOKEHHYI0 Ha BEpXHeN
CTOPOHe GymaropesasnbHOro yCTpoicTsa. JlasepHbii
JIyd YKaMeT TOYHYI0 NPAMYIO0 IMHWIO pesku. Mocne
MCNONb30BaHMA MOMHO OTK/IKOHUTB 1a3ep; OfHAKO
OH GyfeT NOCTENEHHO 3aTyXaTb W BbIK/IOYUTCA Yepes
4-10 MMHYT aBTOMaTUYECKM. YTOGbI NOBBICUTL APKOCTH
3aTyXaloLLLEro 1a3epHoro J1y4a, BbIKKYNTE Nasep 1
BH/IIOYMTE Er0 CHOBA.

@ [ins obecneyeHms TO4HOM Pe3K1 MOMKUMO Nasepa
MOHO MUCMONb30BaTb CETKY U HanpasAsAtoLLe Gymarm.

(© 3aKoHuMB paboTarTb ¢ GymaropesasbHbiM YCTPOHCTBOM,
OMyCTUTE PEMYLLMIA pPblyar BHU3 1 3aduKCHUpyiiTe ero
NPesoXpaHUTENbHOM 3aLLE/KOM.

€ C nomoLbto py4KM AN NEPEHOCKM (8), PACTIONOHEHHO
B BEPXHel 4acTu YCTPOVICTBA, Bbl MOMETE JIETKO
nepeHocKTL GymaropesasbHoe YCTPOMCTBO.

O6cnyHuBaHue

3anpeluaeTca caMoCTOATENbHO MPOM3BOANTL 0BC/YHMBaHWE
WM PEMOHT 3aLLMTHOM NAACTHHbI, YNOPHOTO KPOHLUTEMHA

Y BUHTA, a TaKIKE PEMYLLEro pbl4ara Ui 6o apyrow
LETa M TMNbOTUHBI. EC/IM CPOK rapaHTHM Ha pesak eLle He
WCTEK, BEPHUTE €r0 N0 MECTY NPUOGPETEHUA ANS 3aMEHbI
UM pemoHTa. Ecav nepuog, B TEYEHWE KOTOPOrO pesaK
MOMHO BEPHYTb, YIHE UCTEK, HO PE3aK HyHHO 3aMEHUTb UK
OTPEMOHTMPOBATb, 06PATUTECH 38 MOMOLLBHO K MOCTaBLUMKY.

PeMOHT nn 3MeHeHus, NPoM3BESEHHbIE MLAMU, HE
YMOJIHOMOYEHHbLIMW Ha 3TO Rexel, caenaroT rapaHTuio
HegencTBUTENBbHOM. Mbl CTPEMUMCA 06ECTIeYNTb, YTOBbI
HalW U3fenns paboTaiy B COOTBETCTBUM C yKa3aHHbIMM
TEXHUYECKUMM TPeboBaHUAMK. HacToAwan rapaHTms

He B/IUAET Ha 3aKOHHbIE NpaBa, KOTopble NOTPeGUTeN
¥IMEIOT COMMAcHO MPUMEHUMOMY HaLMOHaIbHOMY
3aKOHOLATE/NLCTBY, PEryMpPYIOLLEMY NPOLANY TOBApPOB.

MHbopmaLys 0 AaHHOM W3fieNuM HAXOAMTCA Ha caiiTe www.rexeleurope.com 23
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Technicka specifikace

Model

Kéd vyrobku

Rezaci kapacita 80 g/m?
Délka fezu

Voditka papiru

Méfitko

Diagonalni vodici linky
Zdroj laserového paprsku
Laser tfidy 2

Rexel ClassicCut™ CL200
2101972

15

310mm

A7, A6, A5 & A4

Metrické a palcové

15, 30, 45, 60 stupniu

Neni k dispozici

Neni k dispozici

Rexel ClassicCut™ CL410
2101973

25

390mm

A7, AB, A5 & A4

Metrické a palcové

15, 30, 45, 60 stupni

2xAAA - 1,5V baterie soucésti baleni
<1 mW 650 nM

Rexel ClassicCut™ CL420
2101974

25

467mm

A7, A6, A5, A4 & A3

Metrické a palcové

15, 30, 45, 60 stuphd

2xAAA - 1,5V baterie soucésti baleni
<1 mW 650 nM

VAROVANI: Jakékoli manipulace s produktem,
ktera neni v souladu se
specifikacemi uvedenymi zde, mlize
vést k nebezpeénému ozareni

POZNAMKA: Uchovejte prosim tyto informace

ohledné bezpecné obsluhy této
pakové rezacky

VAROVANI: Pakova fezacka by méla byt
obsluhovana dospélym ¢lovékem,
pfipadné pod jeho dohledem

A POZNAMKA: Nedotykejte se ostii bFitu

POZNAMKA: Ochranny kryt vidy pfipevnéte k
drzadlu pomoci pfidrzné konzoly
(CL200) / Sroubu (CL410/CL420)

Pracovni deska s kalibrovanou miizkou
Voditko s metrickym a palcovym méfitkem
Prlhledny ochranny kryt

Rezaci paka / Rukojet

Bezpecnostni zapadka fezaci paky

Otvor pro laserovy paprsek (CL410/CL420)

000000

Q VAROVANI: Cepel ni¢im nemazte

VAROVANI: Pokud neni fezacka pouzivana, vidy
pomoci zapadky zajistéte fezaci
paku v dolni poloze

VAROVANI: Nikdy Fezacku nepFenasejte za
fezaci paku ¢i cepel

VAROVANI: Rezaéku obsluhujte pouze s
namontovanym bezpecnostnim
krytem

VAROVANI: Laserové zareni - nedivejte se do
paprsku - vyrobek s laserem tfidy 2

VAROVANI: Pfed pouzitim zajistéte, aby
zvednuté fezaci paka po uvolnéni
drzadla nespadla. Zadné dily se
nepokousejte sefizovat.

@ Tlacitko laseru (CL410/CL420)

@ Drzadlo pro pfenaseni

© Velkokapacitni pfitlak papiru (CL420)
@ Zadni doraz papiru

@ Piidrzna konzola (CL200)

RADIACION LASER
NO MIRAR DIRECTAMENTE
L RAYO DE
EQUIPO LASER CLASE 2

RAYONNEMENT LASER

00 NoT STARE IO Tre neam | NE REGARDEZ paS FxeNEnT
e PAISOEAL

CLASS 2 LASER PRODUCT [EQUIPEMENT LASER CLASSE 2

LASERSTRAHL
NICHT DIREKT N DEN
LASERSTRAHL SCHAUEN
LASER PRODUKT KLASSE 2

RADIAZIONE LASER

RADIAGAO LAZER
'NON FISSARE IL

NAO OLHE DIRETAMENTE

FASCIO DI LUCE
PRODUTO LAZER CLASSE 2 || PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

A&

1Ok MLV HELIME
AFTE BOnATAMS! LASERSTRALNNG LezeRsuosnzis
rely TILOS A FENYSUGARBANEZNI
\CTho 'OSZTALYU LEZERTERMEK 2

<4m 650nm

e
ENGDB25.1:1984
m 12002, A2:2001

LASERPRODUKT KLASS 2

LASEROVE ZARENI
NEDIVETE SE DO

SVETELNEHO PAPRSKU

LASEROVY VYROBEK TRIDY 2 || PRODUKT LASEROWY KLASY 2

Always latch the blade/handle in the
down, closed position when not in use

Ochranny kryt

VAROVANi: Ostra éepel. Pfed namontovanim
cepele zajistéte fezaci paku v
dolni poloze pomoci bezpe¢nostni
zapadky

@ A. Umistéte ochranny kryt dle obrazku a upevnéte jej
Srouby pomoci Sroubovaku. Zajistéte, aby okrajova
Stérbina ochranného krytu dosedala na pfidrznou
konzolu (CL200) / $roub (CL410/CL420).

@ Ochranny kryt by tak mél byt zajistén na svém misté a
fezacka pfipravena k pouZiti.



CL410
CL420

@ D. Pied pouzitim vioZte pfilozené baterie (2 x AAA-1,5
V) do specialniho otvoru, ktery se nachazi pod drzadlem
pro prenaseni.

@ Nastaveni laserového paprsku
B. Mize se stét, Ze voditko pro presné fezani tvorené
laserovym paprskem neni v roviné s fezaci hranou. K
odstranéni tohoto problému postupuijte dle nasledujicich
instrukci.

* Pouzijte Klic, ktery je soucasti baleni. Umistite-li jej
na Sroub v otvoru A, ota¢enim ve sméru hodinovych
ruicéek se cely laserovy paprsek posune vpravo.
Otéacenim Sroubu proti sméru hodinovych rucicek se
cely laserovy paprsek posune vlevo (viz obrazek).

 Umistite-li kli¢ na Sroub v otvoru B, otd¢enim ve sméru
hodinovych rui¢ek namifite paprsek vice doprava a
otacenim proti sméru hodinovych rudicek jej namifite
vice doleva (viz obrazek).

Laserovy paprsek

Omezeni pfi fezani

* Pred fezanim odstrarite kancelarské a draténé sponky atd.

* Nefezejte kovové félie, folie obsahuiici sklo atd.

* Nefezejte vice listll, nez dovoluje kapacita fezacky.

* Nikdy FezaCku nepfenasejte za fezaci paku ¢i Cepel.

¢ Vzdy fezaCku obsluhujte obéma rukama, na stabilnim
povrchu.

« Cas od asu zkontrolujte usazeni &epele a ochranného
krytu.

Zaruka

Provoz tohoto stroje je za pfedpokladu standardniho
zplsobu pouZivani zaruéen po dobu dvou let od data
zakoupeni. V pribéhu zaruéni doby bude spole¢nost Rexel
bezplatné provadét opravy stroje nebo podle vlastniho
uvazeni rozhodne o vyméné vadného stroje. Tato zaruka se
nevztahuje na zavady zpisobené nespravnym zachazenim
nebo pouzivanim k nevhodnym cellim. Bude pozadovéano

Obsluha pakové rezacky

@ Umistéte fezacku na stabilni rovny povrch, jako je
napfiklad stdl.

@ Odijistéte fezaci paku z bezpec¢nostni zapadky (5) a
zdvihnéte ji do fezaci polohy.

@ C1/C2.CL200/CL410: Levou rukou umistéte papir do
pozadované polohy a poté stlacte pfitlak papiru.

C3. CL420: Umistéte papir pod velkokapacitni pfitlak
papiru i ochranny kryt. Rezany material zarovnejte
podle vasich pozadavk(, pevné jej pfidrZujte a stlacte
packu pfitlaku k jeho zajisténi. K uvolnéni pfitlaku packu
pfesurite zpét nahoru.

@ B.CL410/CL420: K zapnuti laserového paprsku staci
pouze stisknout tlacitko laseru, které se nachazi v horni
Casti fezacky. Laser vytvofi rovnou ¢aru zndzoriujici
presnou polohu fezani. Po pouziti mizete laserovy
paprsek vypnout. Neni to vSak nutné, protoze intenzita
svétla postupné slabne a po 4-10 minutach paprsek
zmizi upIné. Pro zvySeni intenzity pak staci laser vypnout
a znovu zapnout.

© Kromé laserového paprsku pro presny fez vyuZzijte
mfizku a voditka papiru.

@ Jakmile ukongite praci s fezackou, vzdy presufite
fezaci paku do spodni polohy a zajistéte bezpeénostni
zapadkou.

@ V horni asti fezacky je drzadlo (8), které Vam usnadni
jeji pfenaseni.

Servis

NepokouSejte se sami provadét servis ani opravu
ochranného krytu, pfidrzné konzoly / Sroubu, fezaci paky ani
jinych dilti fezacky. Pokud je vyrobek jesté v zaruce, obraflte
se na prodejce, ktery zajisti vyménu &i opravu. Pokud
fezaCka v zaruéni dobé jiz neni, kontaktujte dodavatele.

predlozeni dokladu o datu zakoupeni. Opravy nebo Upravy
provedené osobami, které k tomu nebyly Rexel opravnény,
budou mit za nasledek ztratu platnosti zaruky. Nasim cilem
je, aby byla zajisténa funkce nasich vyrobkl v souladu s
uvedenymi specifikacemi. Tato zaruka neovliviuje zakonna
prava, ktera pro spotfebitele vyplyvaji z pfislusné narodni
legislativy upravujici podminky prodeje zbozi.

Tento vyrobek si miZete zaregistrovat online na www.rexeleurope.com
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XRexel

Mdiszaki leiras

Modell Rexel ClassicCut™ CL200
Termékszam 2101972

Lapkapacitas - 80g/m? 15

Vagasi hosszlisag 310mm

Integralt papirvezeté A7, A6, A5 & A4

Centiméter és hivelykbeosztas
15, 30, 45, 60 fokban
Nincs beépitve

Vonalzé beosztasa
Ati6s vonalak
Lézerfény aramforras

Lézerfény aramfelvétel 2. osztaly Nincs beépitve

VIGYAZAT: Az itt leirtaktl eltérs mas
kezelGszervek, beallitasok, eljarasok
és teljesitményeinek alkalmazasa
veszélyes mértékii sugarzashoz
vezethet

MEGJEGYZES: Tartsa meg a papirvago
biztonsagos miikodtetésére vonatkozd
tajékoztatot

VIGYAZAT: A laposvagét csak feln6tt
miikodtetheti. Gyermek csak felngtt
feliigyelete mellett miikodtetheti

MEGJEGYZES: Vigyazat a kés éles - ne érjen a
kés éléhez

MEGJEGYZES: A biztonségi véddsint mindig
rogzitse a fogantyuhoz a régzité (CL200) /
tarto csavar (CL410/CL420) segitségével

Laposvagd-alap, kalibralt racsozattal

Metrikus (SI) és az angolszasz
mértékegység-beosztassal

Atlatszo biztonségi védélemez
Vagokar / fogantyu
Vagokar biztonsagi retesz

00 00

Rexel ClassicCut™ CL410

Centiméter és hivelykbeosztas
15, 30, 45, 60 fokban

2db AAA 1,5V elem, mellékelve
<1 mW 650 nM

Rexel ClassicCut™ CL420

2101973 2101974
25
390mm 467mm
A7, AB, A5 & A4 A7, A6, A5, A4 & A3

Centiméter és hilvelykbeosztas
15, 30, 45, 60 fokban

2.db AAA 1,5V elem, mellékelve
<1 mW 650 nM

Q VIGYAZAT:Tilos a kést olajozni

VIGYAZAT: Hasznélaton kiviil mindig reteszelje
le a kést/fogantyut leeresztett, zart
allasban

VIGYAZAT:Tilos a laposvagét a vagokést vagy a
vagokart tartva szallitani

VIGYAZAT: A szélvagét kizarélag a biztonsagi
véddlemezzel egyiitt lehet miikodtetni

VIGYAZAT: Lézersugarzas - tilos a fénysugarba
nézni - 2. osztalyu lézertermék

VIGYAZAT: Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy a
felemelt vagokar a helyén marad, és
nem esik le magatol. Ne probalkozzon
meg egyik alkatrész beallitasaval sem.

O Lézerfény-kibocsato nyilas (CL410/CL420)
@ Lézerfény gomb (CL410/CL420)

© Hordozé fogantyu

© Nagy teljesitményii papirszoritd (CL420)
@ Hatso rogzité

@ Rogzits (CL200)

RA

NO IRAR DIRECTAMENTE

"AL RAYO DE LUZ
EQUIPO LASER GLASE 2

DIACION LASER LASERSTRAHL

LASER PRODUKT KLASSE 2

RADIACAO LAZER
NAO OLHE DIRETANENTE
i

PRODUTO LAZER CLASSE 2

RADIAZIONE LASER
'NON FISSARE IL

PRODOTTI LASER DI CLASSE 2

As RAYONNEMENT LASER
5O NOT ST ety T BEAM || NE REGARDEZ PAS FIXEMENT
DANS LE FAISCEAU
CLASS 2 LASER PRODUCT Il g QuIPEMENT LASER GLASSE 2
I
Do L1

Lzgrsucizas
ARG THTAINTE DIREKT LS A FENYSUGARBA NEZN
TroRcTbo || redinopoKT Riass2 | OSZTALYU LEZERTERMEK 2

LASEROVE ZARENI
'NEDIVEJTE SE DO
SVETELNEHO PAPRSKU
LASEROVY VYROBEK TRIDY 2

LASERSTRALI
KLICNIET IN DE

S Always latch the blade/handle in the

PROMIENOWANIE
SWATEA LASEROWEGO
NIE PATRZEC NA WIAZKE.
PRODUKT LASEROWY KLASY 2

W 5 LASERSTRALNING
<1mWw 650nm
EN60B25.1:1964
m 12002, AZ:2001

R
R ARReROsEr o !
@ down, closed position when not in use

Biztonsagi védésin
VIGYAZAT: Eles kés. A fogantyu felszerelése

el6tt a biztonsagi retesszel rogzitse
a vagokart.

@ A.Alitsabea biztonsagi véddsint az abra szerint, majd
régzitse a csavarokkal a csavarhizd segitségével, és
biztositsa, hogy a biztonsagi véddsin vagdél nyilasa
illeszkedjen a régzitéhdz (CL200) / tarté csavarhoz
(CL410/CL420).

@ Abiztonsagi védésin most mér rgzitve van a helyén
- On pedig méar dolgozhat a szerkezeten.



A A CL410
Lézerfény CLazo
@ D. Haszndlat elétt helyezze be a mellékelt elemeket (2
db AAA 1,5V) a hordozé fogantyu alatt Iévé elemtartd
rekeszbe.

@ A lézerfény kiigazitasa
B. Eléfordulhat, hogy a lézervagd sin nem all egy(itt a
vagoéllel. A kiigazitasi eljarashoz kdvesse ezeket az
utasitasokat.

* Hasznalja a vagokeészulékhez mellékelt imbuszkulcsot.

Az imbuszkulcsot helyezze az ,A’ nyilasba és az
imbuszcsavarba. A csavar dramutaté jarasaval
megegyez6 iranyu forgatasaval a lézernyalab teljes
hosszaban jobbra mozdul el. A csavar dramutatd
jarasaval ellenkezé iranyu forgatasaval a lézernyaldb
teljes hosszaban balra mozdul el (lasd az abrat).

Az imbuszkulcsot helyezze a B nyilasba és az
imbuszcsavarba. A csavar 6ramutato jarasaval
megegyez6 iranyu forgatasaval a lézernyalab alsé
szdge jobbra mozdul el. A csavar dramutaté jarasaval
ellenkezé iranyu forgatasaval a lézernyalab als6 szoge
balra mozdul el (l4sd az abrat).

Fontos tudnivalok

*\/agas el6tt tavolitsa el a tliz6kapcsokat, gemkapcsokat,
stb.

* Ne vagjon fémréteget, rétegelt Giveget, stb.

* Ne vagjon tobb lapot egyszerre, mint amennyit a vagégép
kapacitdsa megenged.

* Tilos a laposvagot a vagokést vagy a vagokart tartva
szallitani.

* A laposvagot minden esetben két kézzel, stabil alapon
vagy asztalon mikddtesse.

* Rendszeres id6kozonként ellendrizze a vagokeés és a
biztonsagi védélemez felszerelését.

Jotallas
Ezen berendezésre rendeltetésszer(i hasznalattal két év
jotallast vallalunk. A jétallasi idészak alatt a Rexel a sajat
mérlegelése utan dijtalanul megjavitja vagy kicseréli a
meghibasodott berendezést. A jotallas nem terjed ki a nem
rendeltetésszer(i hasznalat soran bekovetkezett hibakra. A
jotallas érvényesitéséhez sziikség van a vasarlast igazold
szamlara. A berendezésen végzett olyan javitasok vagy

A laposvago miikodtetése

@ Helyezze a laposvagot stabil, vizszintes fellletre, pl.
asztalra.

@ Oldja ki a biztonsagi vagokar reteszét (5), majd emelje a
vagokar vagasi allasba.

@ C1/C2. CL200/CL410: Bal kezével helyezze a papirt a
kivant helyre. Bal kezével nyomja le a papirszoritot.

C3. CL420: Helyezze a papirt a nagy teljesitményi
papirszorité valamint a biztonsagi védésin ala.
Igazitsa meg a papirt a kivant vagasnak megfeleléen.
Tartsa a papirlapokat szorosan a hely(ikdn, majd

a papirszoritoval régzitse azokat. A papirszoritd
kioldasahoz emelje fel djra a kart.

@ B.CL410/CL420: A lézerfény bekapcsolasahoz
egyszerlien nyomja meg a papirvago felsé részén
elhelyezkedd lézer gombot. A Iézerfény egyenes vonalat
vetit a felliletre, jelezve a pontos vagas helyét. Hasznélat
utan kikapcsolhatja a lézerfényt, bar az 4-10 perc
mdltan automatikusan egyébként is kikapcsol, fokozatos
halvanyulassal. Ha élesebb vonalat szeretne, kapcsolja
ki a lézerfényt, majd kapcsolja be ujra.

© Alézerfényen kivil a papirvezetd sinek racsai is
biztositjak a pontos vagast.

@ Ha befejezte a papirvagd haszndlatat, a vagokart
minden esetben fekvd helyzetbe helyezze, és a kart
régzitse a biztonségi retesszel.

@ A gép eldoldalan elhelyezkedd hordozd fogantyt (8)
megkonnyiti a papirvagd szallitasat.

Karbantartas

Ne prébalkozzon a rogzitd, a biztonsagi retesz/csavar, a
vagokar vagy barmelyik masik részegység javitasaval. Ha
a trimmer még garancialis id6n bellil van, akkor forduljon
az eladdjahoz és ott kérje a javitast. Ha a trimmer még a
visszacserélési idészakon beliil van és javitast vagy cserét
igényel, akkor forduljon a szallitéjahoz segitségért.

valtoztatasok, amelyeket a Rexel ltal nem jovahagyott
személy végzett, érvénytelenitik a jotallast. Célunk, hogy

a termékeink a megadott kdriilmények kozétt megfelelden
mukddjenek. Ez a jotallas nem befolyasolja a vasarlok jogi
lehet6ségeit a kereskedelmi forgalomba keriild termékekre
vonatkozd érvényes torvények alapjan.

Atermék az interneten a kévetkezé cimen regisztralhat6: www.rexeleurope.com
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